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PREMESSA

Il presente piano di sicurezza e coordinamento & redatto per le finalita di cui allart 100 del
DLGS 81/2008.

Le informazioni di cui al presente PSC andranno integrate dall'appaltatore tramite redazione di
Piano Operativo di Sicurezza.

Si ritengono integralmente richiamate tutte le definizione e le prescrizioni di tipo generale in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al DLGS 81/2008, in termini di
mantenimento del cantiere in condizioni ordinate, di condizioni di movimentazione dei vari
materiali, di manutenzione e controllo prima dell'utilizzo degli apprestamenti e delle attrezzature
di lavoro, di delimitazione e [lallestimento delle zone di stoccaggio e di deposito, di
adeguamento e aggiornamento del cronoprogramma, di coordinamento tra i diversi lavoratori,
di interazione con le attivita che avvengono in prossimita del cantiere.

Nei cantieri temporanei o mobili deve essere impiegato personale formato, informato ed
addestrato e deve essere evitata la presenza di personale non formato. Particolare attenzione
va quindi posta nei confronti del rischio legato al fattore umano, mediante limitazione degli
accessi al cantiere al solo personale autorizzato, anche conformemente alle prescrizioni

contenute nei documenti contrattuali e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per la definizione delle misure di prevenzione e protezione, collettive e individuali, gestionali,
organizzative e tecnologico-progettuali si &€ presto spunto, oltre che dalle normative vigenti,
anche dal documento INAIL “La sicurezza per gli operatori degli impianti di depurazione delle
acque reflue civili’ (2009).

A - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

A.1) Indirizzo del cantiere

L’attivita € estesa alle seguenti strutture di ASL3 Genovese, in locali tecnici identificati ei punti

successivi.

1.Struttura: Ospedale Villa Scassi
Indirizzo: Corso Onofrio Scassi 1, 16149
Comune di: Genova
Provincia di: GE

2.Struttura: Ospedale Celesia di Rivarolo
Indirizzo: Via Pierino Negrotto Cambiaso, 62, 16159
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Comune di: Genova
Provincia di: GE

3.Struttura: Ospedale “La Colletta” di Arenzano
Indirizzo: Via del Giappone, 5, 16011
Comune di: Arenzano
Provincia di: GE

4 Struttura: Ospedale “Micone” di Genova Sestri
Indirizzo: Largo Nevio Rosso 2
Comune di: Genova
Provincia di: GE

5.Struttura: Ospedale Gallino di Genova Pontedecimo
Indirizzo: Via Ospedale Andrea Gallino, 5, 16164
Comune di: Genova
Provincia di: GE

6.Struttura: Ospedale Sant’Antonio di Recco
Indirizzo: Via Bianchi, 16036
Comune di: Recco
Provincia di: GE
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A.2) Descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere.

1.0spedale Villa Scassi

L'impianto e situato in apposito locale tecnico presso il Pad 1 dell'ospedale, con accesso

mediante scala metallica dal giardino presso il centro trasfusionale.

L’impianto pre-trattamento & costituito da diverse sezioni:
equadro elettrico e quadro di illuminazione
sgriglia issa manuale a pulizia manuale
epozzetto intercettazione su tubazione di ingresso (DN400) con bypass dello scarico
ofiltro a coclea
evasca di accumulo con numero due pompe di sollevamento
smixer vasca di contatto
sventilatore deodorizzatore
scompressore aria pilota

svisualizzatore clorogas

2.0Ospedale Celesia di Rivarolo
L’impianto & collocato in corpo di fabbrica esterno, presso il padiglione SUD.
E costituito da:

eparatoia automatica completa di motoriduttore ed indicatore a quadro

suna griglia automatica completa di quadro elettrico a protezione motore
scompattatore del materiale grigliato, completo di quadro elettrico a protezione motore
simpianto di clorazione e controllo del cloro libero costituito da redoximetro, sonda

autopulente, due serbatoi in vetroresina da 3mc ciascuno, due pompe a pistone portata
15 litri/ora

ssistema di svuotamento della vasca di clorazione

equadro elettrico di comando
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3.0spedale “La Colletta” di Arenzano

L’impianto € collocato in una struttura ubicata presso 'accesso all'area, formata da due corpi
fabbrica seminterrati (locale grigliatura e vasca di contatto) e da uno esterno (locale comandi).
L'impianto € composta da:

egrigliatore in apposito locale

epressa convogliatrice nel locale grigliatura

epompa dosatrice nel locale comandi

esdue pompe di sollevamento nella vasca di contatto

equadro elettrico pompe el locale comandi

squadro elettrico per griglia e compattatore nel locale comandi

epozzetto di presa

sserbatoio di ipoclorito nel locale comandi

4.Ospedale “Micone” di Genova Sestri
L’impianto e sistemato all'interno di un fabbricato in muratura ubicato nella parte piu a valle
dell'area adibita a parcheggio dell'ospedale stesso.
E costituito da:
epozzetto di bypass in cui i reflui vengono clorati tramite due pompe dosatrici con
funzionamento alternato
ofiltrococlea per eliminazione dei materiali grossolani presenti nei reflui (1.5mm)
svasca interrata di contatto
sparatoia motorizzata
equadro elettrico generale con registratore a nastro per determinazione del cloro residuo
collegato a sonda per il controllo del potenziale redox
epozzetto di presa e bypass esterno
edue serbatoi per ipoclorido di sodio

edue ionizzatori per risanamento dell’aria interna al fabbricato

L’accesso al locale sgrigliatore, separazione e trattamento, e I'accesso al locale serbatoio
ipoclorito avvengono da due diverse porte entrambe affacciate in esterno.

Il locale € accessibile solamente con chiave, &€ comunque necessario installare idonea
cartellonistica indicante pericolo biologico in esterno, e i serbatoio di ipoclorito di sodio in
interno.

La vasca € posizionata sotto al piano calpestabile, accessibile mediante pozzetti, nella quale

avviene la separazione dei solidi, e il rilancio della restante parte liquida alla fognatura previo

Pagina 5 di 47



PSC
trattamento. Il locale € ventilato mediante aperture di aerazione sulla parte alta delle pareti

perimetrali.

5.Struttura: Ospedale Gallino di Genova Pontedecimo

L'impianto & collocato el piazzale di ingresso dell'ospedale, in apposito locale seminterrato.
E costituito da:

scamera di bypass

estazione di sollevamento costituita da due pompe

ofiltro a coclea

epompa misuratrice dell'ipoclorito di sodio e misuratore redox

evasca di contatto con valvola per lo svuotamento

eserbatoio ipoclorito e due pompe dosatrici

simpianto deodorizzazione

sallarme telecontrollato per il rilevamento troppo pieno vasca e livello minimo serbatorio

ipoclorito
sventilatore per ricambio dell'aria
equadro elettrico di controlio

equattro pompe

6.Struttura: Ospedale Sant’Antonio di Recco

L’impianto & situato in locale apposito situato al piano terra, ed & costituita da:
evasca raccolta liquami

egriglia verticale a catena in acciaio zincato con pettine grigliatore
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scompattatore oleodinamico comprensivo di cilindro idraulico, tubo di scarico, centralina

idraulica e quadro elettrico di comando

sdue serbatoi ipoclorito da 500 litri cad e relativa pompa dosatrice e quadro elettrico
generale

edue pompe trituratrici ubicate in apposito pozzetto per l'invio delle acque nere depurate alla

condotta comunale bianca a quota superiore

L’accesso al locale sgrigliatore, separazione e trattamento e stoccaggio ipoclorito avvengono
da una unica porta metallica su spazio scoperto.

Il locale ipoclorito & segnalato con cartello di pericolo, va integrata la cartellonistica esterna per
il locale sgrigliatore con il cartello recante rischio biologico.

La vasca e posizionata sotto un grigliato calpestabile, nella quale avviene la separazione dei
solidi, e il rilancio della restante parte liquida alla fognatura previo trattamento. Il locale &

ventilato mediante ventilatore di espulsione.

Tutte le strutture sono accessibili mediante strada carrabile, i singoli edifici o locali tecnici
sono accessibili mediante chiave, che sara fornita alla ditta appaltatrice per avere accesso in

ogni momento fosse necessario ai locali.

Essendo l'accordo quadro organizzato su piu strutture, e le operazioni di manutenzione
ordinaria limitate a una durata prevista di circa un ora, non sono previste opere provvisionali

fisse in ausilio al cantiere quali spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici, mensa, servizi igienici.
Pagina 7 di 47




PSC

L’alimentazione elettrica ed idrica possono essere derivate dalle linee presenti nei locali tecnici,
tramite quadro elettrico mobile e stacco munito di valvola di intercettazione.

Per ogni intervento effettuato, di manutenzione ordinaria o straordinaria, sara onere
dellimpresa esecutrice provvedere di volta in volta alla fornitura e posizionamento di tutti gli
apprestamenti necessari compresi allacci provvisori e impianti di cantiere.

Per le manutenzioni straordinarie il presente PSC sara integrato di volta in volta a seconda

della tipologia ed entita dell'intervento.

Sebbene le lavorazioni si svolgano in zone tecniche, va prestata la massima attenzione alla
conduzione delle operazioni nel rispetto del DUVRI allegato alla documentazione di gara, ed
alle sue integrazioni o aggiornamenti.

Ogni intervento straordinario andra concordato in tempi e modalitd con ['ufficio tecnico della
stazione appaltante e potra dover essere eseguito nei tempi e modi eventualmente definiti dalla

Direzione Medica e Sanitaria.

A.3) descrizione sintetica dell’'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali,

architettoniche, strutturali e tecnologiche.

Gli impianti su cui si opereranno le operazioni di manutenzione non sono soggetti a presidio
costante, sono impianti in cui il controllo dei parametri di processo e la manutenzione
avvengono secondo una periodicité’in funzione dell’'esercizio e della parcellizzazione della rete
di depurazione. L’appaltatore puo disporre di una o piu squadre di operatori che agiscono sul
territorio in diversi impianti, secondo la propria organizzazione interna.

| nominativi, le qualifiche e le mansioni degli operatori andranno indicati sul POS predisposto

dall’appaltatore per lo specifico appalto.
Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata consistono nelle seguenti opere.

L’intervento realizza le seguenti opere:
a)verifica delle pompe:

oorgani di tenuta: loro registrazione in caso di piccole perdite, sostituzione in caso di
perdite consistenti,

ocontrollo stato corpo pompa e girante con disincrostazione meccanica e
biodegradabile, lubrificazione e sostituzione delle parti usurate, verifica corretto
senso di rotazione

ocontrollo motore pompe: controllo temperatura e rumorosita, lubrificazione e

sostituzione parti usurate, verifica corretto senso di rotazione, verifica
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assorbimento elettrico e tensione di alimentazione, verifica connessioni e

resistenza di isolamento

b)controllo tenuta vasche e funzionamento scarico: verifica guarnizione dei “passi d’'uomo”,
verifica tenuta delle paratoie;

c)controllo tubazioni: verifica integrita delle tubazioni e loro strutture portanti, verifica di
perdite su flange e raccordi, controllo manovrabilita del valvolame, eventuali ripristini;

d)controllo meccanismo sgrigliatore: controllo del funzionamento, ingrassaggio ed oliatura di
tutte le parti mobili (catene, paratoie, snodi, leveraggi, ecc.);

e)circuito ipoclorito di sodio: controllo funzionalita pompe dosatrici, controllo tenuta serbatoi
ipoclorito

ficontrolli elettrici: verifica funzionalita quadro elettrico, corpi illuminanti, ventole di
aspirazione, interruttori e prese;

g)pulizia del locale e disinfezione murina

Tutte le lavorazioni andranno eseguite a regola d’arte per quanto concerne la normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come risultera in apposito POS redatto dallimpresa
appaltatrice. Per ogni lavorazione, tutte le attrezzature e i DPI dovranno essere muniti di
marchiatura CE, ed essere in ottimo stato di conservazione funzionamento.

Tutte le operazioni saranno sempre condotte da due operatori, di cui almeno uno in condizione
di azionare le procedure di emergenza in ogni momento.

Durante tutti gli interventi dovra essere apposto un cartello all'ingresso dei locali con la dicitura

“lavori in corso”.

Per tutte le lavorazioni, in nessun caso € ammesso lo smontaggio o la manipolazione anche
superficiale di organi mobili senza la preventiva intercettazione elettrica operata dal quadro
generale, e verifica di assenza di tensione con tester portatile.

In nessun caso € inoltre ammessa la presenza di operatori, o il loro semplice passaggio,
vicino a organi in movimento che non siano dotati di protezione meccanica esterna fissa con

caratteristiche tali da impedire il passaggio di oggetti di diametro >0.5cm.

Le scelte progettuali al fine di ridurre i rischi di lavoro relative alle lavorazioni di cui sopra sono
le seguenti:

a): Prima di tutte le operazioni sugli organi meccanici in movimento (girante, corpo
pompa, motore) l'alimentazione elettrica della pompa deve essere interrotta agendo sugli

interruttori di sezionamento presenti nei quadri elettrici di alimentazione. L'effettiva assenza di
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tensione tra le fasi e di tensioni residue rispetto a terra deve essere verificata mediante idoneo
dispositivo di misura.

Prima dello smontaggio la pompa deve essere intercettata a monte e valle e il tratto di
circuito svuotato riponendo il fuoriuscito in contenitori appositi da smaltire al termine
dell'intervento, in modo da evitare sversamenti accidentali sugli operatori.

Le operazioni vanno eseguite con gli appositi DPI indicati nelle schede di lavorazione e
nel POS redatto dall'appaltatore.

Le operazioni di verifica che richiedano la messa in marcia delle pompe devono essere
effettuate solo con le pompe completamente rimontate, compresi coperchi e protezioni

meccaniche per evitare il contatto accidentale con parti in movimento.

Nel caso in cui vi siano organi mobili, anche se non alimentati elettricamente, questi
devono essere protetti con opere provvisorie di tipo meccanico prima dellinizio delle
lavorazioni. Le protezioni verranno rimosse alla fine delle lavorazioni, prima di alimentare

elettricamente i macchinari.

Prima dell'inizio delle operazioni di manutenzione delle pompe, dovra essere azionato il

by-pass e sezionata la linea su cui sono installate le pompe stesse.

b-c) Prima dell'inizio delle operazioni deve essere intercettata I'alimentazione elettrica

dei meccanismi. Durante ['attivita di verifica occorre evitare il passaggio vicino a organi mobili.

Nel caso in cui vi siano organi mobili, anche se non alimentati elettricamente, questi
devono essere protetti con opere provvisorie di tipo meccanico prima dell'inizio delle
lavorazioni. Le protezioni verranno rimosse alla fine delle lavorazioni, prima di alimentare

elettricamente i macchinari.

Le operazioni saranno sempre condotte da due operatori, di cui almeno uno sempre in

condizione di azionare le procedure di emergenza.

d) L'operazione deve essere eseguita con il macchinario non alimentato elettricamente e
in posizione di riposo in equilibrio stabile, con tutti i fermi meccanici posizionati in posizione di
chiusura, e se necessario con fermi meccanici provvisionali, in modo che in nessun modo
possano verificarsi dei movimenti accidentali delle parti meccaniche. Le operazioni di pulitura
lubrificazione ed ingrassaggio devono essere effettuate indossando i DPI idonei e con idonea

protezione delle vie respiratorie.
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Le operazioni saranno sempre condotte da due operatori, di cui almeno uno sempre in

condizione di azionare le procedure di emergenza.

e) L'operazione deve essere eseguita con il macchinario non alimentato elettricamente.
Devono essere prese tutte le precauzioni per la manipolazione in sicurezza dell'ipoclorito di
sodio. Il locale deve essere ventilato prima e dopo l'operazione in modo da ridurre la
concentrazione di eventuali vapori nell'aria, I'aspirazione forzata deve essere attiva durante le
operazioni, dopo aver verificato che l'alimentazione elettrica dell’'aspirazione sia separata da

quella asservita al funzionamento dell'impianto di trattamento.

f) Le operazioni che richiedono l'accesso diretto alle linee elettriche devono essere

svolte con il quadro elettrico sezionato, previa verifica dell’assenza di tensione con misuratore.

g) L'attivita deve essere svolta indossando idonei DPI per la protezione da agenti
biologici, chimici, delle vie respiratorie, degli occhi. Devono essere adottati gli opportuni
provvedimenti di sicurezza per i rischi generici quali movimentazione manuale dei carichi, lavori

su scala o in quota se necessari.

Nel punto C sono descritte le misure organizzative per le singole fasi dell'intervento.

Pagina 11 di 47



PSC

B - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente

ASL3 GENOVESE

Indirizzo

Via Bertani 4, 16125 GENOVA

Responsabile dei Lavori

Ing. Benedetto Maccid

Recapito del Responsabile dei Lavori

Corso O Scassi 1, 16148 Genova
010 849 2948

Coordinatore della Sicurezza in fase di

Progettazione

Ing. Giulio Tagliafico

Recapito del CSP

Corso O Scassi 1, 16148 Genova
010 849 2948

Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione

Recapito del CSE
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Imprese esecutrici

Appaltatore

Indirizzo

PIVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

datore di lavoro (art 97 digs 81/08)

Recapito datore di lavoro

RSPP

Recapito RSPP

Medico competente

Recapito medico competente

Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito resp. tec. cantiere

Preposto

Addetto antincendio

Addetto pronto soccorso

Addetto gestione delle emergenze
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SUB appaltatore 1

Indirizzo

PIVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

datore di lavoro (art 97 digs 81/08)

Recapito datore di lavoro

RSPP

Recapito RSPP

Medico competente

Recapito medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito resp. tec. cantiere

Fasi di competenza

Preposto

Addetto antincendio

Addetto pronto soccorso

Addetto gestione delle emergenze
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SUB appaltatore 2

Indirizzo

PIVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

datore di lavoro (art 97 dlgs 81/08)

Recapito datore di lavoro

RSPP

Recapito RSPP

Medico competente

Recapito medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito resp. tec. cantiere

Fasi di competenza

Preposto

Addetto antincendio

Addetto pronto soccorso

Addetto gestione delle emergenze
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C - RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI CONCRETI IN RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DELLO
SPECIFICO CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE

Rischi riferiti all’area.

Il cantiere prevede lavorazioni che comportano criticita dovute alla contemporanea operativita
delle strutture sanitarie in cui sono ubicate le apparecchiature.

I rischi sono riferiti alla contiguita con aree a rischio specifico e con lattivita sanitaria,
allinterferenza con la viabilita, all'interferenza con personale tecnico di altre ditte per la
manutenzione di impianti termici ed elettrici, idrici, ascensore, presidi antincendio, addetti al

recupero dei rifiuti, addetti a opere edili e di manutenzione, impianti gas medicali.

Rischi riferiti alla contiguita con aree a rischio specifico e all’interferenza con Pattivita
sanitaria e infrastrutturale. Trattate nel DUVRI preliminare allegato al contratto. | rischi da
interferenze generati possono essere:

enei locali aziendali

enelle aree esterne (cortili, strade, aree di deposito temporaneo)

Le lavorazioni di cui al presente appalto si svolgono allinterno di locali tecnici, per cui
linterferenza all'interno di locali aziendali & limitata solamente al personale tecnico per servizi o
infrastrutture collocate all’interno dei locali sgrigliatori, mentre & da escludersi interferenza con
utenti esterni e sanitari.

L’accesso ai locali andra comunque inibito dall’esterno tramite cartelli di segnalazione durante

le lavorazioni chiaramente indicanti i lavori in corso.

Nelle aree esterne 'appaltatore deve prestare particolare attenzione a non ostruire in alcun
modo le vie di esodo dagli edifici, le vie di accesso alla struttura dei mezzi di soccorso, la
viabilita interna.

Inoltre, nelle operazione di carico e scarico di materiali ed attrezzature I'appaltatore dovra porre
in atto precauzioni idonee per ridurre il rischio investimento, trovando posizione con i mezzi il
pitt possibile vicina ai locali di lavorazione.

Nelle situazioni in cui si renda necessario I'ostruzione di una delle vie suddette (per esempio
per carico e scarico di materiale su mezzi ingombranti), occorre concordare con I'Ufficio
Tecnico competente per sede il giorno e l'ora della lavorazione con congruo anticipo.

L'intervento potra essere effettuato solo previa autorizzazione della Direzione competente.
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L'impresa deve preventivamente essere a conoscenza delle planimetrie dei locali su cui andra

ad operare, della localizzazione dei presidi di emergenza e antincendio, della posizione degli
organi di intercettazione di alimentazioni idriche, elettriche, gas, della configurazione delle vie di

esodo e posizione delle uscite di emergenza.

Si riportano qui per completezza le tipologie di operatori che possono trovarsi nei locali

contemporaneamente all'appaltatore:

i.enti di controllo e verifica;
i.rappresentanti di enti locali;
lii.imprese di costruzione;
iv.imprese di installazione di impianti, apparecchiature, strumenti;
v.imprese di manutenzione straordinaria e specialistica;
vi.ditte conferitrici di rifiuti liquidi;
vii.ditte di trasporto fanghi in discarica;
viii.ditte fornitrici di materiali (ipoclorito di sodio, latte di calce, polielettroliti, acidi, basi, materiale
da officina, materiale per la sistemazione del verde, materiali edili, etc..);

ix.consulenti vari.

In tutte le strutture, l'impresa appaltatrice segnalera i lavori in corso mediante idonea
cartellonistica, seguendo il cronoprogramma concordato con la Gestione Tecnica. L'appaltatore
operera in autonomia gli interventi di manutenzione, e sara onere dell'appaltatore comunicare

con gli altri operatori presenti nelle strutture in caso di lavorazioni interferenti.

Durante le lavorazione l'accesso alle aree di lavoro sara inibito a estranei con delimitazione

dell'area e segnaletica conferme al Digs 81/08 titolo V e rispettivi allegati.

Rischi riferiti alle lavorazioni e interferenze

Il contratto di manutenzione comprende tutte le apparecchiature e macchinari presenti
allinterno dei locali tecnici in cui l'appaltatore andra ad operare, quindi non si prevede
interferenza tra lavorazioni di ditte diverse. Nel caso eccezionale in cui si verificasse
contemporaneita di intervento nella stessa zona, dovra essere data priorita all'intervento pit
urgente, provvedendo ala totale separazione spaziale, o temporale, delle lavorazioni.

Non & ammessa esecuzione di lavorazioni effettuate da ditte diverse nello stesso momento e

nella stessa zona.

Rischi riferiti agli eventi atmosferici
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Rischi riferiti allo stato specifico dei locali di installazione

Il documento INAIL richiamato in premessa elenca le seguenti situazioni potenzialmente

pericolose all'interno degli impianti di trattamento dei reflui civili:

erischi strutturali, organizzative e trasversali
oAltezza delllambiente: le lavorazioni si svolgono in locali contenenti vasche, i cui
piani di appoggio per accessibilita e lavorazione possono essere posizionati
sopraelevati rispetto al pavimento. Cid comporta una posizione sopraelevata
durante le lavorazioni e piani di appoggio di dimensioni ridotte con pericolo di
scivolamento e caduta
oPavimentazioni: gli impianti di trattamento operano su reflui che vengono stoccati in
contenitori mobili mediante collegamenti flessibili; gli impianti di condizionamento
(dosaggio ipoclorito) hanno serbatoi che vengono periodicamente riempiti;
pertanto sulle pavimentazioni possono depositarsi per sversamento o
gocciolamento reflui e sostanze corrosive o viscide che costituiscono un rischio
per scivolamento e caduta e per la proliferazione biologica di microorganismi
ollluminazione: gli impianti si trovano in locali tecnici illuminati artificialmente. Le
operazioni su macchine (pompe, coclee, catene, griglie) e loro componenti
richiede una illuminazione puntuale elevata anche al fine di ridurre i rischi di
taglio, schiacciamento e degli altri rischi specifici per la lavorazione sulle
macchine
erischi da interferenze.
erischi da macchine ed apparecchiature:
Gli operatori sono esposti al pericolo di tagli, schiacciamento degli arti o di
trascinamento allinterno della macchina, per la presenza di organi meccanici in
movimento di notevole potenza. Sono presenti:
omacchine operatrici: pompe, compressori, soffianti, coclee; sistemi di grigliatura e
filtrazione a pulizia manuale o automatizzata; catene, paratoie, snodi, leveraggi;
oapparecchiature in pressione: serbatoi, tubazioni di liquidi, serbatoi ipoclorito di
sodio
ovasche con accesso difficile, profonde, in superficie o coperte o sotterrane
sedimentatori;
opozzetti di sollevamento, ispezione, manutenzione.

erischi da sicurezza elettrica:
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oSono presenti impianti elettrici al servizio dei macchinari che operano in ambiente
aggressivo con elevata umidita e a contatto con agenti corrosivi. Una
manutenzione accurata e frequenta degli impianti e delle apparecchiature é
necessaria per limitare la probabilita di dispersioni e i pericoli conseguenti per le
persone (elettrocuzione)

erischio chimico e fisico

ochimico. il trattamento delle acque reflue ad avvenuta separazione della parte
solida avviene con dosaggio di ipoclorito di sodio. | serbatoi vanno
periodicamente rabboccati, da cui il rischio di inalazione di vapori, contatto
cutaneo e oculare per sversamenti accidentali, ingestione (remoto). Situazioni di
potenziale esposizione all'agente sono: lo scaricamento da mezzi di trasporto, il
rifornimento di serbatoi e cisterne e il campionamento di rifiuti liquidi, la
manutenzione dellimpianto di dosaggio, la normale manutenzione degli altri
organi se 'ambiente non & ventilato correttamente.

ofisico: rischio rumore. Le macchine installate al chiuso producono rumore di forte
intensita: compressori, soffianti, organi di trasmissione del moto di coclee. Non &
prevista presenza di personale negli ambienti chiusi per un tempo superiore alla
manutenzione ordinaria, durante la quale l'alimentazione alle macchine viene
interrotta. La valutazione del rischio di esposizione al rumore si rimanda quindi
alle singole lavorazioni valutate nel POS dell’appaltatore.

srischio da agenti biologici

ol attivita sui reflui civili, e in particolare su quelli sanitari, rientra tra quelle elencate
nellallegato XLIV del Digs 81/08 che possono comportare la presenza di agenti
biologici. Le acque reflue veicolano diversi microrganismi (virus, batteri, funghi,
protozoi, elminti) patogeni e non patogeni che, a causa della formazione di
aerosol durante le varie fasi del loro trattamento, possono essere dispersi
nellambiente circostante. | lavoratori che operano negli impianti di depurazione
possono, quindi, essere esposti ad aerosol contenenti un’elevata concentrazione
di agenti biologici potenzialmente pericolosi, anche in funzione delle condizioni
meteorologiche stagionali.
Trattandosi di impianti installati in locali chiusi, la possibilita di trovare agenti
biologici dispersi in aerosol € particolarmente elevata,. Questo espone |l
lavoratore a rischio di contaminazione attraverso inalazione di goccioline d’acqua,
particolato e polveri contaminate e disperse attraverso le lavorazioni; per via
cutanea o mucosa con contatto diretto con ferite nella pelle, contatto oculare; per
via digestiva tramite contagio accidentale per cattiva igiene personale

erischi dovuti all’accesso in ambienti confinati
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estress termico, fatica o movimentazione di carichi

omovimentazione manuale dei carichi. Nello spostamento e trasporto dei contenitori

di parte solida da allontanare periodicamente dagli impianti.

erischio incendi ed esplosioni

oil rischi di incendio ed esplosione & dovuto all'impianto elettrico, ed aggravato dalla
presenza di serbatoi di ipoclorito di sodio. L’ipoclorito di sodio non & di per se
inflammabile, ma si decompone per riscaldamento, a contatto con acidi e se
esposta alla luce producendo gas tossici e corrosivi contenenti cloro. La sostanza
& un forte ossidante e reagisce violentemente con materiali combustibili e
riducenti causando rischio di incendio ed esplosione. Pertanto andranno seguite

indicazioni particolari nelle operazioni di estinzione degli incendi.

D - LE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE, IN RIFERIMENTO

In cantiere sono presenti i seguenti rischi:

rischio investimento: rischio di investimento nell’approccio alla strada carrabile, nelle
operazioni di carico scarico dei materiali,

rischio per sbalzi eccessivi di temperatura

rischio di incendio ed esplosione: la presenza di serbatoi di ipoclorito di sodio
aggrava il rischi incendio

elettrocuzione: utilizzo dei macchinari ad alimentazione elettrica

rumore: nella demolizione, nell'utilizzo di attrezzature e macchine

polvere: nella fase di demolizione, rimozione e movimentazione dei detriti

presenza di operatori e utenti dei servizi sanitari

presenza di piu ditte nel cantiere: avvicendamento e interferenze

stress lavoro correlato: organizzazione dei turni dei lavoratori soggetti a lavorazioni
pesanti

strade: connesso alla normale fruizione della strada pubblica, con possibili
interferenze con la movimentazione di operai e mezzi pesanti di cantiere
movimentazione manuale dei carichi

utilizzo di sostanze chimiche: nelle operazioni di pulizia e manutenzione impianto
ipoclorito

schiacciamento e taglio: in tutte le lavorazioni manuali/con apparecchiature e nella
movimentazione dei carichi

biologico: lavorazione in ambiente contenenti reflui

Pagina 20 di 47



PSC

e caduta dall'alto

o asfissia/soffocamento nella pulizia vasche

D.1) area di cantiere

Modalita di coordinamento.

Gli operatori saranno edotti sulle modalita di esecuzione delle opere durante la riunione di
coordinamento alla consegna del cantiere, direttamente se presenti, indirettamente dai
responsabili dell’'appaltatore se non presenti.

Sara cura dell'appaltatore provvedere all'informazione dei lavoratori circa le prescrizioni

contenute nel presente PSC e nel POS.

Interferenze e rischi di cui all’allegato XV.2 per I'area di cantiere.

Operazioni di carico scarico. Le operazioni avvengono su strada pubblica, tramite fermata
temporanea di furgone.

L’operazione richiede la presenza di due operatori ausiliari che coordinino i traffico veicolare
per le operazioni di carico e scarico, muniti di pettorina catarifrangente come da codice della
strada ed in comunicazione visiva con gli operatori addetti alla movimentazione dei materiali.
Gli operatori saranno edotti sulle modalita durante la riunione di coordinamento alla consegna
del cantiere, direttamente se presenti, indirettamente dai responsabili dell’appaltatore se non

presenti.

Rumore, polveri, fumi e vapori.
Durante le operazioni di demolizione si producono rumori e polveri. Si prescrive I'utilizzo di
apparecchiatura marchiata CE, e I'utilizzo di DPI (otoprotettori e mascherine per la protezione

dalle polveri) per lavoratori operanti nella zona circostante I'utilizzatore.

Caduta di materiali dall’alto.
Durante 'operazione di smontaggio e manutenzione delle parti & possibile che vi sia caduta di

materiali dall'alto. Nelle suddette lavorazioni si prescrive I'utilizzo di caschi protettori.

Interferenza con servizi di rete.

Non si prevede interferenza con servizi pubblici di rete.

D.2) Organizzazione del cantiere

Modalita di coordinamento.
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Gli operatori saranno edotti sulle modalita di esecuzione delle opere durante la riunione di

coordinamento alla consegna del cantiere, direttamente se presenti, indirettamente dai

responsabili dell’appaltatore se non presenti.

E richiesta in ogni momento la presenza contemporanea di almeno 2 addetti ai lavori.

a) Recinzione. Durante le operazioni di carico e scarico e durante le lavorazioni 'area di
cantiere e l'area di accesso ai locali andra limitata con opportuna segnaletica e mediante
utilizzo di rete di protezione di altezza 2 metri circa. Lungo la recinzione saranno affissi cartelli
con scritto “vietato 'accesso alle persone non autorizzate”.

Nell'area di carico e scarico e movimentazione automezzi sulla strada pubblica, si prevede
l'utilizzo di personale per regolare il traffico durante le operazioni di carico/scarico.

| pozzetti aperti sulle vasche e le possibili zone di caduta andranno delimitate con idonea
cartellonistica e delimitati. quando non utilizzati andranno immediatamente richiusi e messi in

sicurezza.

Accessi e segnalazioni. L'accesso allarea di cantiere & I'accesso ai locali contenenti le
macchine. L’accesso al locale sgrigliatori del PO Villa Scassi deve avvenire con particolare
attenzione fino alla sua messa a norma (mancanza di parapetto dal lato opposto al padiglione
e presenza di una intercapedine).

La segnaletica dovra essere conforme alle disposizioni di cui all’allegato XXIV del DLGS
81/2008.

b) i servizi igienico-assistenziali;

Non sara ammesso che i lavoratori escano dal cantiere e si rechino in aree occupate dagli
utenti estranee alle lavorazioni in abiti da lavoro e soprattutto non potranno utilizzare i servizi
igienici destinati ai degenti o visitatori. Se e quando necessario, e previa autorizzazione, prima
di accedere eventualmente a questi, dovranno indossare abiti civili. Ovviamente si dovra
riservare ad essi un servizio igienico interno o se del caso nell'area di cantiere esterna quando
prevista per interventi importanti.

Gli operatori dovranno lavarsi con detergenti specifici utilizzando i lavabi posti all'interno dei

locali prima di fuoriuscirne e alla fine delle lavorazioni.

c) viabilita principale di cantiere;
Viabilita. Lavorazioni in intero.
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d) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

Impianto elettrico.

Le prescrizioni per 'impianto elettrico sono integrate dalle linee guida ITACA per gli impianti

elettrici di cantiere.

L'impianto elettrico di cantiere sara realizzato in conformita alla sezione 704 della Norma CEl
64-8. L'alimentazione sara derivata dal quadro esistente nella struttura in bassa tensione, che
alimentera il quadro elettrico generale di cantiere a cui verranno allacciate le utenze di cantiere.
Il quadro sara dotato di protezione magnetotermica differenziale (l4, < 30 mA, tensione di
contatto limite 25V) per protezione dalle sovracorrenti e dalle dispersioni, di organo di
sezionamento e di comando. Previa verifica di funzionamento, sara utilizzata la linea di terra
esistente. In caso di assenza o malfunzionamento verra realizzata idonea linea di terra

dedicata per il cantiere.

L'impianto sara dotato di comando di arresto di emergenza. Puo essere utilizzato I'interruttore
generale del quadro se non chiudibile a chiave, o pulsante a fungo di colore rosso posto sul
quadro in modo facilmente raggiungibile. In entrambi i casi il pulsante deve essere chiaramente

indicato tramite apposito cartello.

Le prese a spina utilizzate in cantiere per le lavorazioni in esterno avranno grado di protezione
IP67 e conformi alle norme EN 60309 (CEI 23-12). Gli avvolgicavo devono essere di tipo
industriale conformi alla norma CEl EN 61316.

| quadri per cantiere devono essere di tipo ASC e in particolare soddisfare i requisiti della
norma europea CEI EN 60439-4, con grado minimo di protezione deve essere non inferiore a
IP44 a quadro chiuso e non inferiore a IP21 a porta aperta, devono essere corredati da una
targa indelebili e visibili a quadro in opera con almeno informazioni su: nome del costruttore,
tipo e numero identificativo, normativa di riferimento, corrente nominale, tensioni e frequenza
nominali, tenuta al cortocircuito, gradi di protezione, livello di isolamento e tenuta ad impulso,

condizioni di servizio, tipologia dei collegamenti, peso, dimensioni.

Gli apparecchi per illuminazione artificiale dovranno avere gli stessi requisiti delle
apparecchiature elettriche, gli apparecchi portatili avranno grado di protezione minimo IP44 e

isolamento di Classe Il, ed essere tenuti lontani da depositi di materiale combustibile.

Tutte le apparecchiature elettriche e le masse metalliche devono essere collegate

equipotenzialmente all'impianto di terra tramite cavi bicolore giallo/verde di sezione adeguata.
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La ditta installatrice effettuera le verifiche di legge e rilascera dichiarazione di conformita ai

sensi del DM n. 37/2008.

Tutte le apparecchiature utilizzate dovranno essere marchiate CE.

L'impianto idrico & presente all'interno dei locali eventuali linee provvisorie saranno realizzate

dalfappaltatore.

Non sono previsti altri allacciamenti.

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

L'impianto elettrico di cantiere sara allacciato, previa verifica, all'impianto di terra del fabbricato

e tutte le masse metalliche e le apparecchiature elettriche saranno messe a terra.

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve consultare il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza, fornire eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

Il RLS di ogni impresa deve accettare formalmente il presente PSC apponendo firma sul

frontespizio.

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera
c);

Saranno organizzate riunioni di coordinamento prima dell’avvio del cantiere e ogni qualvolta
una lavorazione/fase lavorativa venga modificata per esigenze di cantiere o progettuali e ogni
volta vengano modificate le condizioni di rischio (nuove tecnologie, o0 modalita differenti di

esecuzione).

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

Nell'area di carico e scarico e movimentazione automezzi sulla strada pubblica e sulle strade
interne alla struttura, si prevede installazione di segnaletica che richiama 'area di cantiere e

F'utilizzo di personale per regolare il traffico durante le operazioni di carico/scarico.

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
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Quadri e derivazioni installati presso gli allacci esistenti.

I) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

Il carico e scarico del materiale di approvvigionamento deve avvenire nelle zone che rechino il
minore disturbo alla viabilita esterna ed interna alle strutture risulta avverra al confine con la

strada pubblica.

Lo stoccaggio temporaneo dei materiali strettamente occorrenti agli interventi pud avvenire
all'esterno dei locali oggetto di intervento. Ogni materiale deve essere immediatamente
rimosso al termine degli interventi stessi. Non € ammessa la presenza di materiale stoccato
allinterno dei locali tra un intervento e il successivo. E onere dell'appaltatore provvedere ala

tenuta in ordine del cantiere.

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

Per i detriti e rifiuti si provvedera allo smaltimento immediato al termine di ogni intervento.

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
Tutti i materiali con pericolo di incendio quali solventi, sgrassanti, lubrificanti, vernici e solventi

inflammabili avverra all'aperto in posizione protetta dai raggi solari e ventilata, accessibile
solamente al personale e sorvegliato. Tutto il materiale verra rimosso al termine di ogni

intervento.

D.3) Lavorazioni

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro
coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto
cid possa essere fonte di pericolose interferenze.

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE SVOLTE CON SQUADRE
DI MINIMO DUE OPERATORI, DI CUI UNO SEMPRE IN CONDIZIONE DI AGIRE IN
SICUREZZA PER LE MANOVRE DI EMERGENZA, RECUPERO, AIUTO DEL COLLEGA, E
PER CONTATTARE | SOCCORSI.

Per tutte le fasi

g) rischio incendio

il rischio incendio in cantiere & dovuto alla presenza di materiali infiammabili (solventi, colie,

vernici), dellimpianto elettrico di cantiere, allo stoccaggio temporaneo di detriti, all'utilizzo di
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flamme per la saldatura, alla presenza di bombole di gas infammabili, variazioni della
configurazione del layout del cantiere e sua influenza sugli apprestamenti antincendio esistenti
(disattivazione temporanea di sistemi di sicurezza, inadeguatezza temporanea di sistemi di
sicurezza), manipolazione di sostanze che producono prodotti pericolosi in caso di incendio
(ipoclorito di sodio).

Le seguenti misure di prevenzione e protezione saranno adottate per eliminare/ridurre i rischi
di incendio (DM 10 Marzo 1998):

¢ mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e delle condizioni di pulizia evitando
accumulo di detriti inflammabili in luoghi non delimitati

odeposito di materiali in luogo chiuso e limitato alle sole quantita strettamente
necessarie

odeposito rifiuti e materiali separato e distinto
oaddestramento dei lavoratori sulle sostanze che utilizzano

orimozione e smaltimento di tutto il materiale prodotto negli interventi e pulizia dei
locali che devono risultare sgombri e in condizioni ottimali al termine di ogni
interventi

utilizzo adeguato delle fonti di calore

oluoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere
tenuti liberi da materiali combustibili ed &€ necessario tenere sotto controllo le
eventuali scintille

ole lavorazioni a caldo vanno effettuate con particolare cura, con a portata di mano
un mezzo di estinzione incendi (estintore) ed il punto in cui € stata effettuata la
lavorazione va monitorato per un tempo necessario ad assicurare 'assenza di
combustione che potrebbe successivamente propagarsi. Ogni area dove ¢ stato
effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori
medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

impianti elettrici
oil personale deve essere addestrato sull’uso delle apparecchiature in dotazione
ole apparecchiature e 'impianto devono essere marchiati CE e a norma

oi cavi devono essere protetti da taglio e schiacciamento e della lunghezza
strettamente necessaria alla lavorazione

presenza di fumatori

oé proibito fumare in tutti i locali

vie di esodo

oil personale deve essere edotto dall’appaltatore sulla configurazione dei luoghi e
sulle vie di esodo e gli apprestamenti antincendio e di sicurezza di ogni struttura
coinvolta nelle lavorazioni

olLe sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato

olLe bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate
all'interno del luogo di lavoro.
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ol rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di
esodo

e protezione

osi richiede che le lavorazioni siano condotte alla presenza costante di almeno due
operatori di cui uno dotato di estintore portatili da 6 kg di classe 34A-144B

e emergenze

odeve essere presente addetto alle emergenze antincendio con nominativo
specificato nel POS e nel presente PSC

odevono essere osservate le prescrizioni integrative dovute alla presenza di
sostanza particolari

h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

| lavoratori dovranno essere protetti dalle basse temperature e alte temperature con
adeguato vestiario tecnico professionale. In particolare utilizzeranno calzature
antinfortunistiche e guanti per le lavorazioni in esterno.

i) al rischio di elettrocuzione.

o E'vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto
prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, 'operatore si assicura che non vi
sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di
evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare
accerta, mediante analisi strumentale (con tester), I'avvenuta messa fuori tensione
delle parti

o Tutte le attrezzature ad alimentazione elettrica andranno connesse allimpianto di
terra di cantiere

o [limpianto elettrico sara’ realizzato a norma CEl e sara’ prodotta dall’installatore
dichiarazione i conformita’ ex DM 37/08.

|} al rischio rumore

¢ chi si trova nell'area di lavorazione di macchinari rumorosi dovra indossare DPI per la
protezione dell’'udito

n) al rischio polvere
s -
o -
n) interferenza con lattivita della struttura

o prima dell'inizio delle singole fasi di lavorazioni sara predisposta idonea
cartellonistica, e saranno informati i responsabili della struttura delle misure
organizzative predisposte (modifica dei percorsi di accesso e di esodo)

o | percorsi di accesso e esodo verranno mantenuti sgombri per tutta la durata del
cantiere. Al termine di ogni giornata di lavoro 'accessibilita a tali presidi sara
controllata e se necessario immediatamente ripristinata.
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Allestimento area di cantiere
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere:
» rischi di investimento nelle fasi di carico e scarico dalla strada pubblica e dai percorsi

interni alle strutture: si prevede I'utilizzo di personale per regolare il traffico durante le
operazioni.

* Nelle zone di predisposizione al passaggio di mezzi non devono essere presenti
operatori non addetti ai lavori fino alla loro conclusione

n) ulteriori prescrizioni

» | baraccamenti e i dispositivi sanitari portatili devono essere installati su basi
predisposte a tale scopo

* se necessario si procedera all'installazione di segnaletica per la chiara individuazione
dei percorsi di sanitari e utenti da utilizzarsi in condizioni operative normali e di
emergenza. Tali informazioni andranno aggiornate ogni qual volta si realizzi una
modifica al layout di cantiere.

Rischi specifici delle lavorazioni
Sono valutati nelle schede di sicurezza.

D.4) Rischio Chimico

Il riferimento normativo principale ¢ il Titolo IX Capo | del D.Lgs. 81/08 “Sostanze Pericolose -
Protezione da agenti chimici” che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza causati da agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro
o che siano il risultato di ogni attivita lavorativa svolta in presenza di maestranze.
Nel settore della depurazione delle acque reflue urbane, le sostanze chimiche pericolose per la
salute e la sicurezza dei lavoratori possono essere:

- prodotti di processo, compresi emissioni derivati da liquami e da processi degradativi di

materiale stagnante

- prodotti utilizzati per la clorazione

- prodotti utilizzati nelle manutenzione, pulizia, disinfezione, ecc.

Negli impianti di cui al contratto di manutenzione si svolge una grigliatura per separazione
meccanica della parte solida da quella liquida del refluo, lo stoccaggio della parte solida in
appositi contenitori periodicamente sostituiti, il trattamento della parte liquida con ipoclorito di
sodio e la successiva immissione in rete per convogliamento alla pubblica fognatura.

Le operazioni di manutenzione ordinaria si svolgono in circa un’ora, in ambienti dotati di sistemi

di ventilazione meccanica attivi, pertanto I'esposizione dei lavoratori alle emissioni & limitata.

Ipoclorito di Sodio
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La presenza di ipoclorito di sodio e le operazioni sullimpianto di dosaggio (riempimento

serbatoi, revisione pompe dosatrici, controllo tenute) espongono i lavoratori a possibile contatto

con l'ipoclorito di sodio cutaneo, oculare, inalatorio, di ingestione.

Vanno rispettate tutte le prescrizioni e procedure riportate sulla scheda di sicurezza specifica
del prodotto utilizzato.

Si riportano qui prescrizioni operative ricavate da una scheda di sicurezza di letteratura per
soluzione sodio ipoclorito 14%-15% in soluzione acquosa, da integrare e modificare secondo la

scheda di sicurezza del prodotto specifico utilizzato.

SIMBOLI DI PERICOLOSITA’

AVVERTENZA: PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H290 CORROSIVO PER I METALLI

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVILESIONI
OCULARI

H318 LESIONI OCULARI GRAVI

H335 PUO' IRRITARE LE VIE RESPIRATORIE

H400 MOLTO TOSSICO PERGLI ORGANISMI ACQUATICI
EUHO031 A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS TOSSICO

prevenzione:

p260 non respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/nebulizzato.

p273 non disperdere nellambiente

p280 indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhifil viso.

tenere i recipienti ben chiusi in locali ben ventilati

Immagazzinare in un'area con pavimento di cemento resistente alla corrosione. Tenere chiusi i
recipienti, conservare in locali freschi, aerati e al riparo dalla luce e nei recipienti originali.
Conservare lontano da materiali infammabili e/o combustibile e comunque lontano dai
materiali incompatibili. L’area deve essere dotata di prese d'acqua per il lavaggio in caso di
perdite. Stoccare in tutti i casi bacini di contenimento. Stoccare in serbatoi di materiale plastico.

e vietato lo stoccaggio in serbatoi di metallo.
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Manipolazione. Usare soltanto in luoghi ben ventilati. Prevenire i rischi di proiezioni durante i

travasi e/o le diluizioni. Travasare per gravita. Per evitare la decomposizione termica non
riscaldare. Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale. Manipolare lontano da
sostanze reattive. Utilizzare apparecchiature costruite con materiali compatibili con il prodotto.

Evitare il contatto con il prodotto e di respirare i vapori.

Precauzioni per il rilascio accidentale. La fuoriuscita accidentale del prodotto puo costituire
pericolo in caso di diretto contatto con la pelle, con gli occhi e in caso di inalazione. Indossare
adeguati indumenti protettivi per arrestare la perdita, avvicinarsi al pericolo tenendosi
sopravento. Allontanare dalla zona i materiali incompatibili. In tutti i casi consentire I'ingresso
all'area solo al personale addetto alle operazioni. Indossare adeguati indumenti protettivi prima
di procedere alle operazioni di pulizia.

Per la bonifica della zona dilavare le piccole quantita di prodotto con abbondante acqua
prendendo le opportune misure affinché non sorgano problemi di inquinamento. Aerare i locali

in caso di perdita in ambiente chiuso.

Protezione.

Respiratoria. utilizzare maschera con filtro per vapori (tipo B-P2), in caso di incendio, esalazioni
importanti o mancanza di ossigeno usare 'autorespiratore.

mani: utilizzare guanti antiacido (PVC, neoprene, gomma). Tenere presenti le informazioni del
produttore relative alla permeabilita, ai tempi di penetrazione ed alle condizioni del posto di
lavoro

occhi: utilizzare occhiali, visiera o maschera di protezione a tenuta

pelle: - utilizzare abiti e scarpe anti-acido

esposizione limite: TLV (ACGIH-USA) 2004
STEL (short term exposure limit — limite di esposizione per periodo breve 15 minuti: 2mg/m3).

Per evitare una esposizione di lunga durata si prescrive di effettuare l'operazione di

riempimento dei serbatoi dell'ipoclorito come ultima operazione nella manutenzione ordinaria.

Reattivita. L'ipoclorito di sodio

- € un ossidante che reagisce con le sostanze organiche, e le sostanze riducenti.

- & una base che reagisce con gli acidi (soprattutto con acido cloridrico e solforico con
formazione di cloro).

- svolge azione corrosiva nei confronti dei principali metalli (in particolare alluminio e zinco).

- allo stato secco a contatto con materiali organici pud provocare incendio.
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- reagisce con soluzioni acide di sali di ammonio generando tricloruro di azoto (composto

esplosivo).

NON STOCCARE E MANIPOLARE VICINO A, ED EVITARE IL CONTATTO CON LE
TIPOLOGIE DI SOSTANZE SOPRA ELENCATE.

Nella scheda di lavorazione si riportano ulteriori dettagli.

Per tutte le sostanze utilizzate.

Devono essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni riportate nelle schede di sicurezza
delle sostanze utilizzate per le operazioni previste nella manutenzione (lavaggio,

disincrostazione, lubrificazione).

D.5) Rischio biologico

Il riferimento normativo principale e il Titolo X del D.Lgs. 81/08 “Esposizione ad agenti
biologici”. Le attivita negli impianti per la depurazione delle acque di scarico sono comprese tra
quelle che possono comportare la presenza di agenti biologici (Allegato XLIV al D.Lgs. 81/08).
Nel settore della depurazione delle acque reflue urbane gli agenti biologici possono essere
trasmessi tramite:

evia respiratoria: microbi aero-dispersi per movimentazione delle acque reflue

evia orale e cutanea: tramite schizzi

evia parenterale: possibile in caso di taglio accidentale con parti meccaniche o strumenti.
Le acque reflue infatti possono essere contaminata da microrganismi a trasmissione oro-fecale

come salmonelle, virus epatite A.

Gli agenti biologici a cui sono esposti i lavoratori sono quelli connessi alla presenza di
microrganismi nel materiale fecale. In particolare (rif. Corso Integrato di Medicina del Lavoro
Corso Integrato di Medicina del Lavoro, a Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori
Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori e di Fisiopatologia Respiratoria e di
Fisiopatologia Respiratoria Dipartimento di Sanita Pubblica Pubblica — Sezione di Medicina del
Lavoro Universita degli Studi di Cagliari, a.a. 2005-2006) gli addetti allo smaltimento rifiuti e
trattamento acque reflue risultano maggiormente esposti a positivita HAV (epatite A classe 2
allegato XLVI Digs 81/08), Leptospira (classe 2 allegato XLVI Digs 81/08), adenvirus (classe 2)

influenza, Coxackie (classe 2), Escherichia coli (classe 2).

Pagina 31 di 47



PSC

La manipolazione di reflui viene classificata come attivita con esposizione molto elevata,

pertanto sono necessarie misure protettive e preventive per ridurre il rischio conseguente.

Misure di protezione collettiva:

le macchine in movimento (coclee, pompe) devono essere protette da barriera metallica e
sportelli apribili per ispezione, per evitare schizzi o contatti, diversamente devono essere
disattivate e non possono essere utilizzate fino alla loro protezione adeguata.

L’intervento dovra durare il tempo strettamente necessario, essere eseguito con 'impianto di
areazione del locale in funzione, e assicurando il massimo ricambio d’aria nel locale;

Dove mancanti, dovranno essere installati i cartelli necessari sulle porte di accesso recanti il
rischio biologico e di agenti chimici (ipoclorito di sodio) con i pittogrammi riportati sulla scheda

di sicurezza.

'IPOCLORITO DI SODIO®|

& Samnanbe SOOI > Uy,
RATURA DI s

BRI - ok Sttt v sl St e g beaii.
Wi < Premes: otk

RISCHIO BIOLOGICO

Dispositivi di protezione individuale
come riportato successivamente nelle schede di lavorazione, devono essere sempre indossate

calzature antinfortunistiche, guanti in PVC antiacido, occhiali protettivi e mascherina tipo B-P2.

Misure igieniche:

Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo qualsiasi attivita comportante rischio biologico.

E vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

| lavoratori devono avere in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in

posti separati dagli abiti civili
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| dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e

puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli difettosi
Gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,

disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti

Informazione e formazione art 278:

Tutti | lavoratori con accesso alle aree a rischio chimico e biologico, prima che siano adibiti alle
attivita, devono essere preventivamente informati dei rischi e della presenza delle sostanze,
delle precauzioni da prendere per evitare I'esposizione, formati all'utilizzo dei DPI e sulle
dotazioni di protezione collettiva presenti, essere a conoscenza delle procedure operative e di
emergenza.

Nei luoghi di lavoro devono essere apposti cartelli con l'indicazione delle procedure da seguire

in caso di emergenza o incidente.

Sorveglianza sanitaria:
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dovra essere adeguata all’esposizione ai rischi, valutata

dal medico competente dell’appaltatore;

Segnaletica

Il segnale di rischio biologico dovra essere apposto all’esterno dei locali dove hanno luogo i
trattamenti.

Nei luoghi di lavoro devono essere apposti cartelli con I'indicazione delle procedure da seguire

in caso di emergenza o incidente.

D.6) Misure di emergenza integrative alle generali

Oltre alle procedure di emergenza di cui al POS e indicate nel DUVRI, di seguito si riportano

particolari indicazioni legate alla presenza degli agenti chimici e biologici sopra analizzati.

Antincendio
A causa della presenza di ipoclorito di sodio sono prescritte le seguenti precauzioni in caso di
incendio nel locale di stoccaggio.

oFar allontanare tutte le persone non addestrate alla lotta antincendio;

eutilizzare equipaggiamento di sicurezza (ignifughi + resistenti alle sostanze chimiche) ed

apparecchi respiratori con apporto di aria indipendente.
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eAllontanare se possibile il prodotto (in condizioni di sicurezza).

eIn caso di incendio lambente il prodotto raffreddare i contenitori con spruzzi d’acqua.

sEliminare eventuali gas/vapori/nebbie con acqua nebulizzata.

sOperare stando sopravento.

*Dopo l'incendio, procedere rapidamente al lavaggio delle superfici, che sono state esposte
ai fumi per limitare i danni alla strumentazione, prevedendo la verifica e I'eventuale
trattamento delle acque di lavaggio

Mezzi estinguenti idonei: Polvere, spruzzo d'acqua, schiuma, anidride carbonica.

Sversamento biologico

Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nellambiente dei reflui
(sversamento dalle vasche di raccolta o dalle linee), i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata.

Solamente gli addetti allemergenza possono accedere alla zona con l'obbligo di usare gl

idonei mezzi di protezione (barriere protettive: guanti maschere occhiali)

D.7) Direttiva Macchine
Il riferimento normativo per la corretta installazione uso e manutenzione delle macchine é la
“Direttiva Macchine” 2006/42/CE recepita dal D.Lgs 17/2010.

La direttiva comprende oltre alle macchine (insieme equipaggiato/bile con un sistema di

azionamento e dotato di almeno un componente mobile) e componenti di sicurezza, anche
catene, funi e cinghie.
Tutte le macchine utilizzate nelle operazioni di manutenzioni dovranno essere marchiate CE.

Si riportano qui di seguito le caratteristiche delle machine secondo la direttiva macchine.

Protezione contro i pericoli meccanici

La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale
in condizioni di sicurezza, prioritario rispetto al comando di avviamento.

La macchina deve essere munita di uno o piu dispositivi di arresto di emergenza, che
consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nellimminenza o che si
stiano producendo. | dispositivi di comando devono essere chiaramente individuabili, ben
visibili e rapidamente accessibili, devono provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo
pitl breve possibile, e non poter essere bloccati. In caso di blocco devono non permettere la

messa in marcia della macchina.

Ripari ed i dispositivi di protezione
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Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di

contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o
dispositivi di protezione.

| ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di
trasmissione devono essere fissi 0 mobili interbloccati.

Quando un elemento della macchina é stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto,
per qualsiasi causa che non sia l'azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita

o essere tale da non costituire un pericolo.

| ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che: -
impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari sono chiusi, e -

dia un comando di arresto non appena essi non sono piu chiusi

| dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in
modo tale che: - la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore
puo raggiungerli, - le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e - la
mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli

elementi mobili.

Manutenzione

Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina
devono essere eseguiti sulla macchina ferma.

Durante le operazioni di manutenzione la macchina deve essere isolata da ciascuna delle sue
fonti di alimentazione di energia. Tali dispositivi devono essere identificati chiaramente, ed

essere bloccati e riarmabili solamente a mano.

Informazioni e avvertenze sulla macchina

Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti
indicazioni: - ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo
mandatario, - designazione della macchina, - marcatura ...CE...(cfr. allegato HI), -

designazione della serie o del tipo - eventualmente, numero di serie, - anno di costruzione.

Le informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite preferibilmente in
forma di simboli o pittogrammi facilmente comprensibili. Quando la sicurezza e la salute delle

persone possono essere messe in pericolo da un'‘avaria di una macchina che funziona senza
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sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale di

avvertenza sonoro o luminoso.
Nel successivo capito si richiama lattenzione su alcuni interventi da eseguirsi sia sulle

macchine sia sui locali, che allo stato attuale presentano condizioni di condizioni di pericolo o

necessita di miglioramento:

D.8) Interventi di ripristino condizioni di sicurezza necessari

Sono necessari alcuni interventi da eseguirsi sia sulle macchine sia sui locali, che allo stato
attuale presentano condizioni di condizioni di pericolo o necessita di miglioramento. L'elenco

non & esaustivo, ogni situazione di potenziale pericolo va prontamente comunicata alla D.L. e

corretta:
cod ubicazione descrizione criticita
1 villa scassi emanca cartellonistica esterna (rischio biologico) Bassa
emanca argano sollevamento fusti media
2 Celesia eballatoio di accesso pericolante da sostituire alta
emanca carte griglia (disattivata) alta
sestrattori non funzionanti alta
emanca argano sollevamento fusti media
3 Arenzano smanca dispositivo di sollevamento pompe Media
sgrigliato ammalorato alta
4 PO Micone emanca cartellonistica interna (ipoclorito) ed | media
esterna (rischio biologico)
5 Gallino .
6 Recco emanca griglia di transito su porta esterna per | alta;
ventilazione locale
emanca cartellonistica esterna sul locale vasche: | bassa
aggiungere cartello rischio biologico;
epresenza di cavi aperti nel locale vasche, | Passa
ripristinare
.
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E - PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED | DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI

Il cronoprogramma dei lavori prevede la completa separazione temporale o spaziale di tutte le
fasi di lavorazione.

Non € ammessa alcuna promiscuita spaziale tra lavoratori afferenti a imprese diverse, fatta
salva la presenza in cantiere del preposto dellimpresa appaltatrice anche durante le
lavorazioni dei subappaltatori, con mera funzione di indirizzo e coordinamento.

L’appaltatore dovra comunicare anticipatamente e con congruo anticipo il calendario di
esecuzione degli interventi di manutenzione, in modo da permettere verifica delle interferenze.
In ogni caso, se al momento dell’intervento fosse presente nell'area di intervento un’altra ditta,
e obbligo dell'appaltatore rimandare l'intervento attendendo la conclusione dei lavori.

Pertanto non si prescrive I'adozione di ulteriori misure di riduzione del rischio da interferenza tra

lavorazioni.
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F - MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI PIU
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, COME SCELTA DI PIANIFICAZIONE LAVORI
FINALIZZATA  ALLA  SICUREZZA, DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Le opere provvisionali, gli impianti di cantiere, e gli apprestamenti igienico sanitari saranno
utilizzabili in maniera condivisa dai subappaltatori e dall'impresa appaltatrice.

Sara cura dall’'appaltatore coordinare le modalita e i limiti di fruizione degli stessi, ed istruire i
subappaltatori sulla disposizione del cantiere e sul corretto utilizzo delle opere provvisionali e
degli impianti.

La responsabilita sul corretto svolgimento delle operazioni rimane in capo all’appaltatore.

Nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere.

Da compilarsi durante I'esecuzione.

impresa dal al lavorazioni / ruolo

appaltatore

subappaltatore 1 :

subappaltatore 2 :

subappaltatore 3 :
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G - MOPALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO,
NONCHE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA | DATORI DI LAVORO E TRA
QUESTI ED | LAVORATORI AUTONOMI MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE, FRA | DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED | LAVORATORI
AUTONOMI

Gli operatori dell’appaltatore devono essere sempre dotati di cartellino di riconoscimento,
documento di identita in corso di validita, e ogni squadra deve avere con se una copia del POS

debitamente firmato.

Verra organizzata una prima riunioni di coordinamento alla consegna del cantiere in cui
verranno illustrate le fasi della lavorazione, le criticita, i rischi e le misure di prevenzione e
protezione da adottare, alla presenza di preposti, responsabili di cantiere e lavoratori.

Laddove si rendano necessarie variazioni allimpostazione originale del PSC, rilevanti ai fini
della sicurezza, si procedera ad una nuova riunione di coordinamento.

La direzione lavori e il coordinatore per la sicurezza in esecuzione comunicheranno ogni
informazione rilevante all'appaltatore, che avra la responsabilita della tempestiva

comunicazione ai subappaltatori.

H - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI e PROCEDURE COMPLEMENTARI

La gestione delle emergenze €& posta in capo all'appaltatore, al direttore tecnico di cantiere ed
ai lavoratori individuati al’'uopo dall'appaltatore stesso.

Le procedure di emergenza devono risultare da appositi cartelli apposti in cantiere.

| soggetti presenti in cantiere addetti alle emergenze antincendio, alle procedure di primo

soccorso, all'evacuazione, devono essere indicati nel POS.
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| lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro circa le misure predisposte e i

comportamenti da adottare in caso di emergenza.

riferimenti e numeri di emergenza

emergenza incendio Vigili del Fuoco 112
emergenza pronto soccorso SSN 112

Polizia di Stato 112

Carabinieri 112

guardia medica

Incidente / evento Chi chiamare numero
Infortunio, avvelenamento servizio sanitario 112
Incendio Vigili del fuoco 112
Esplosione
Crollo

Fuga/Sversamento di

Inquinanti
. Vigili del Fuoco e 112
Seppellimento o o
servizio sanitario
Carabinieri 112
incidente stradale Polizia di stato

Polizia municipale
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schema di chiamata ai Vigili del Fuoco 112

La chiamata & gratuita

NON INTERROMPERE MAI la comunicazione per primi, attendere sempre che il centralinista

riattacchi.

DURANTE LA TELEFONATA E' IMPORTANTE MANTENERE LA CALMA;
Il telefonista dei Vigili del Fuoco ti fara delle domande per raccogliere tutte le informazioni

necessarie

COSA SUCCEDE? Incendio, incedente stradale, soccorso di persone o animali, ecc.
GRAVITA® DELL'EMERGENZA Cosa é coinvolto nell'incendio? Quanto é vasto?

Cl SONO PERSONE IN PERICOLO? Quante vetture coinvolte nell'incidente? La macchina che
brucia ha l'impianto a gas? ecc;

DOVE? |l paese, la frazione, via e numero civico, ulteriori indicazioni per raggiungere il posto, si
puo raggiungere con dei camion? In caso di incendio a che piano si e sviluppato? ecc;

| DATI DI CHI CHIAMA: COGNOME, NOME E NUMERO DI TELEFONO: questi dati
permettono di poter ottenere ulteriori ed eventuali informazioni o verificare la veridicita della

chiamata.

NON INTERROMPERE MAI la comunicazione per primi, attendere sempre che il centralinista

riattacchi.

ATTENDI SULLA STRADA L'ARRIVO DE! VIGILI DEL FUOCO: quando vedi i soccorsi
arrivare, fatti riconoscere con un cenno della mano per consentire un intervento ancora piu

sollecito.
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schema di chiamata al’emergenza sanitaria 112

La chiamata & gratuita

NON INTERROMPERE MAI la comunicazione per primi, attendere sempre che il centralinista
riattacchi.

DURANTE LA TELEFONATA E' IMPORTANTE MANTENERE LA CALMA,;

Il telefonista ti fara delle domande per raccogliere tutte le informazioni necessarie

COSA SUCCEDE? numero degli infortunati, e condizioni (coscienza, respiro, polso, ferite,
malore, ustione). RISPONDERE CON CALMA e accuratamente alle domande del telefonista.
DOVE? indicazioni precise per il raggiungimento del luogo dell'infortunio

Indirizzo: Via Nostra Signora della Provvidenza 60, TORRIGLIA, Provincia di Genova,
Poliambulatorio ASL3 GENOVESE

Fare in modo che qualcuno accolga 'ambulanza all'ingresso sulla via principale.

rispondere alle domande e NON RIAGGANCIARE mai per primi.
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Generalita sulla gestione delle emergenze

Al fine di non generare situazioni di incertezza con le procedure dell'appaltatore non si
producono procedure di emergenza dettagliate.
Si riportano soltanto indicazioni di tipo generale.

Deve essere presente in cantiere un mezzo di comunicazione telefonica.

In caso di incendio

e rimanere calmi

o mettere in sicurezza le parti dell'impianto/attivita non toccate dal sinistro (chiudere le valvole
piu vicine, togliere tensione al quadro)

o se il principio di incendio & marginale intervenire con i mezzi antincendio portatili a
disposizione, e comunicare I'accaduto

e se lincendio pud propagarsi allertare 'addetto alle emergenze, intervenire con i mezzi a
disposizione solo se cid non comporta rischi per la propria incolumita

allontanarsi dalla zona

Si riporta schema di azione generale per la gestione delle emergenze incendio.

schema generale di azione in caso di emergenza incendio

Rilevazione principio
d'incendio

I}

Segnalazione al capo — cantiere che coordina la gestione
delf’emergenza

Altontanamento degli

Ordine di evacuazione E:> interessati dalle fonti di
ricolo
incendio controllabile st locale pe
con mezzi interni? - -
i :> indossando | DPY
NO antincendio sazionamento knpland
ed estinzione incendio
Chiamata al 115 Attivazione addetti Osdine di evacuazione

antincendio genetale

I | |

Arrivo dei VVFF, che
estinguono Pincendio

Collaborazione con i
VVFF e aiuto nelle

operazioni di
evacuazione

S

Gi sono feriti?

=

Evacuazione ditutti |
favoratori verso #f punto
di raccolta

Chiamata agll addetti al
Primo Soccorso

I

Chiamata al 118

I

conteggio delle persone
evacuate
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In caso di emergenza sanitaria

e rimanere calmi

o chiamare telefonicamente il Servizio Emergenza Sanitaria - 112 - e fornire le indicazioni
richieste

e chiamare I'addetto alle emergenze sanitarie

¢ Rimanere accanto all'infortunato

e Astenersi, se non debitamente addestrati, da qualsiasi intervento

¢ Collaborare con i soccorritori esterni seguendone le istruzioni e fornendo loro le

o attrezzature ed i materiali richiesti
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| - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il capitolato speciale di appalto prevede una durata del contratto di 4 anni a partire dalla
decorrenza del contratto.

Il periodo di lavorazione previsto € quindi: dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2022.

Il CSA prevede che il cronoprogramma degli interventi sia condiviso tra D.L. e appaltatore, allo

stesso cronoprogramma si rimanda per le informazioni richieste.

La data di inizio lavori & al momento presunta, verra aggiornata in fase di esecuzione.
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L - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Con riferimento al D. Lgs. n.81/2008, sono stati stimati i costi per la sicurezza, al fine
dell’attuazione di tutte le misure prescritte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento,
affinché 'opera, oltre a poter essere realizzata con il pieno rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori, possa anche essere
realizzata nel pieno rispetto della tutela degli utenti delle aree limitrofe e del personale delle
Imprese eventualmente interferenti. Si fa presente che detti costi contrattuali di sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta, non sono quelli relativi a protezioni e mezzi d’opera gia previsti per
I'esecuzione delle singole lavorazioni, bensi costi aggiuntivi specifici. Tale elenco comprende:

- gli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale previsti nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento per le sole lavorazioni interferenti;

- i mezzi ed i servizi di protezione collettiva;

- le eventuali procedure “speciali” per la sicurezza;

- i sovracosti connessi al coordinamento temporale tra le diverse fasi esecutive e le
diverse Imprese ed all’'uso comune di apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, nonché gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere.

Dette voci saranno quindi quelle connesse tutte alla specificita dei singoli lavori e
cantieri secondo specifiche individuazioni, e non alle modalita ordinarie di esecuzione dei
lavori.

| costi della sicurezza sono inclusi in un capitolo apposito del Prezzario Regionale, e
saranno corrisposti all'appaltatore senza applicazione del ribasso d’asta, a seguito di
contabilizzazione a misura da parte della direzione lavori.

. L’'esecuzione delle opere specifiche per la sicurezza consentira di attrezzare il
cantiere in conformita al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal
Coordinatore per la progettazione ed ai disposti del D.Lgs. n.81/2008 in relazione all'entita
dell’opera, con tutti i pit aggiornati e perfezionati impianti, per assicurare una corretta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite. In tal modo sara altresi possibile rendere sicuri il
transito e la permanenza delle persone addette a tutti i lavori, ed il proseguimento della

normale attivita nelle zone di volta in volta non interessate dagli interventi.
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M - DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Le squadre che effettuano gli interventi dovra avere sempre con sé la seguente

documentazione:

a) Copia Notifica Preliminare;

b) PSC, contenente planimetria di cantiere e cronoprogramma dei lavori, e fascicolo

d) Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi
dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08;

e) Attestati inerenti la formazione, copia modello Unilav e libro infortuni;

f) Schede tecniche tossicologiche per le sostanze chimiche adoperate;

g) Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento, con relativi verbali di verifica
annuale (gru a torre, argani a bandiera, elevatori a cavalletto, ponti sviluppabili, ponti mobili su
carro e ponti sospesi, ponteggi autosollevanti, ascensori da cantieri, etc.), ;

i) Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 |;

j) Libretti d’istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o con liquidi o
gas a pressione presenti in cantiere;

k) Dichiarazione di conformita al D.M. 37/2008 rilasciata per I'impianto elettrico di cantiere e
relativi allegati;

I) Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici di cantiere alla norma di prodotto EN 60439-4
(CEI'17-13/4)

m) Verifica dell’'avvenuta denuncia allINAIL ed allASL/ARPA dell'impianto di messa a terra e
dell'eventuale impianto di protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001

s) Notifica all'organo di vigilanza in caso di rimozione di strutture o materiali contenenti amianto

La documentazione di cui sopra, in caso di lavorazioni diverse da quelle inizialmente previste,

dovra essere integrata con quanto richiesto dal Digs 81/2008 e s.m.i.
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