ELENCO E CATTERISTICHE BANCONI DA LABORATORIO E COMPLEMENTI PER
LOCALI NUOVO LABORATORIO ANALISI OSPEDALE CELESIA -VIA P.N. CAMBIASO 62 1
16159 GENOVA (caratteristiche e quantitativi potranno essere oggetto di
modeste variazioni)

Posizione

DESCRIZIONE

Quantita

MOBILE SOTTO BANCO CON RUOTE 90 DUE ANTE: larghezza 90 cm; struttura ed antine in legno truciolare
idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico
melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina
fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu impregnato di resina melamminica.

Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Cassetti con guide scorrevoli su
cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore
grigio chiaro.Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con
freno.

MOBILE SOTTO BANCO CON RUOTE 90 DUE ANTE E DUE CASSETTI: larghezza 90 cm; struttura ed antine in
legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con
laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft
impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu impregnato di resina melamminica.
Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Cassetti con guide scorrevoli su
cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore
grigio chiaro.Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con
freno.

MOBILE SOTTO BANCO CON RUOTE 90 DUE ANTE E UN CASSETTO: larghezza 90 cm; struttura ed antine in
legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con
laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft
impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu impregnato di resina melamminica.
Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Cassetti con guide scorrevoli su
cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore
grigio chiaro.Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con
freno.

MOBILE SOTTO BANCO CON RUOTE 120 DUE ANTE: larghezza 120 cm; struttura ed antine in legno truciolare
idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico
melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina
fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu impregnato di resina melamminica.

Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Cassetti con guide scorrevoli su
cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore
grigio chiaro.Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con
freno.
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MOBILE SOTTO BANCO CON RUOTE 120 DUE ANTE E DUE CASSETTI: larghezza 120 cm; struttura ed antine
in legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con
laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft
impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu impregnato di resina melamminica.
Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Cassetti con guide scorrevoli su
cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore
grigio chiaro.Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con
freno.

13

MOBILE SOTTO BANCO CON RUOTE 60 UN'ANTA: larghezza 60 cm; struttura ed antine in legno truciolare
idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico
melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina
fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu impregnato di resina melamminica.

Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Cassetti con guide scorrevoli su
cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore
grigio chiaro.Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con
freno.

MOBILE SOTTO BANCO CON RUOTE 60 UN'ANTA E UN CASSETTO: larghezza 60 cm; struttura ed antine in
legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con
laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft
impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu impregnato di resina melamminica.
Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Cassetti con guide scorrevoli su
cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore
grigio chiaro.Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con
freno.




SCRIVANIA DA LABORATORIO 1200 + MOBILETTO RUOTE: basamento metallico modulare. Struttura portante con gamba a
“C" in tubolare di acciaio decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piedini di livellamento in acciaio
rivestiti in materiale plastico antiacido. Piano di lavoro in laminato. Supporto di legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto
riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE 1finitura quarz
antigraffio Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Spessore 30 mm

Altezza: 770 mm

Profondita 750 mm

8 Lunghezza: 1200 mm .
MOBILETTO con ruote
Struttura ed antine in legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con
laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina
fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti
all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. 3 cassetti
con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento
SCRIVANIA DA LABORATORIO 1500 + MOBILETTO RUOTE: basamento metallico modulare. Struttura portante con gamba a
“C” in tubolare di acciaio decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piedini di livellamento in acciaio
rivestiti in materiale plastico antiacido. Piano di lavoro in laminato. Supporto di legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto
riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE 1finitura quarz
antigraffio Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Spessore 30 mm
Altezza: 770 mm
9 Profondita 750 mm 8
Lunghezza: 1500 mm
MOBILETTO con ruote
Struttura ed antine in legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con
laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina
fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti
all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. 3 cassetti
con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento
SCRIVANIA DA LABORATORIO 1800 + MOBILETTO RUOTE: basamento metallico modulare. Struttura portante con gamba a
“C" in tubolare di acciaio decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piedini di livellamento in acciaio
rivestiti in materiale plastico antiacido. Piano di lavoro in laminato. Supporto di legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto
riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE 1finitura quarz
antigraffio Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Spessore 30 mm
Altezza: 770 mm
10 Profondita 750 mm 1
Lunghezza: 1800 mm
MOBILETTO con ruote
Struttura ed antine in legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda I'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con
laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina
fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti
all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. 3 cassetti
con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento
TAVOLO DATABORATORIO 1200: Basamento Metallico Modulare. Struttura portante con gamba a “C™ in tubolare di acciaio
decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico
antiacido.
Pannello di tamponamento schiena e Vano a giorno. Piano di lavoro in HPL resistente e non poroso adatto anche a temperature
11 elevate (150°C). 33
Altezza: 300 mm
Profondita: 750 mm
Lunghezza: 1200 mm
TAVOLO DA LABORATORIO 1500: Basamento Metallico Modulare. Struttura portante con gamba a “C” in tubolare di acciaio
decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico
antiacido.
Pannello di tamponamento schiena e Vano a giorno. Piano di lavoro in HPL resistente e non poroso adatto anche a temperature
12 elevate (150°C). 35
Altezza: 900 mm
Profondita: 750 mm
Lunghezza: 1500 mm
TAVOLO DA TABORATORIO 1800: Basamento Mefallico Modulare. Struttura portante con gamba a “C" in tubolare di acciaio
decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro. Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico
antiacido.
Pannello di tamponamento schiena e Vano a giorno. Piano di lavoro in HPL resistente e non poroso adatto anche a temperature
13 elevate (150°C). 16
Altezza: 900 mm
Profondita: 750 mm
Lunghezza: 1800 mm
CARRELLO DA LABORATORIO: carrello multiuso in acciaio inox, a due o tre ripiani lisci e facili da pulire con bordo, ruote
14 glrevoll mamglxa oltreil piano superiore, capacita di canco supenore a 100 kg 4
SGABELLO DA LABORATORIO: struttura in nylon nera, con poggiapiedi, alzo gas, piedini fssn meccanica contatto permanente
per regolazione di altezza e inclinazione del sedile e schienale, sedile e schienale in faggio verniciato naturale. DIMENSIONI H
16 88/113 LARG. 40 PROF. 63 22
HS 56/81 PROF. SED. 39
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