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1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene lacjpali informazioni/prescrizioni preliminari in
materia di sicurezza da fornire all'impresa appadta o ai lavoratori autonomi in merito ai risa@pecifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati aerape e sulle misure di prevenzione e di emergdazdot-
tare in ottemperanza all'art. 26, comma 1 lettera.i_gs. 9 aprile 2008, n. 81.

In base a tale articolo € obbligo del datore dbfavcommittente promuovere la cooperazione e il
coordinamento tra le varie imprese appaltatridb@etando un unico documento di valutazione dei rishl
indichi le misure finalizzate all’'eliminazione oyecio non e possibile, alla riduzione al minima rigchi da
interferenze. Tale documento deve essere allediatmnératto di appalto o d’opera. Le disposizioal gre-
sente comma non si applicano ai rischi specifiopgrdell’attivita delle imprese appaltatrici o d#ngoli la-
voratori autonomi. In particolare i datori di laeoivi compresi i subappaltatori, devono:

. cooperare all'attuazione delle misure di prevereiermprotezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

. coordinare gli interventi di protezione e preven&dlai rischi cui sono esposti i lavoratori, in-
formandosi reciprocamente anche al fine di elinen@schi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzionéagera complessiva.

Prima dell’affidamento dei lavori occorre:

. verificare l'idoneita tecnico-professionale dellfiresa appaltatrice o del lavoratore autonomo,
attraverso la acquisizione del certificato di isme alla camera di commercio, industria e arti-
gianato e dell'autocertificazione dell'impresa diaprace o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

. integrare il contratto con il documento unico diwazione dei rischi che sara costituito dal pre-
sente documento, eventualmente modificato ed iategon le specifiche informazioni relative
alle interferenze sulle lavorazioni che la dittaaatrice dovra esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovra produrre un propricnpi@perativo sui rischi connessi alle attivita sfpec
che coordinato con il DVR unico definitivo.

La ditta appaltatrice dovra segnalare tempestivamete I'esigenza di spazi/locali da adibire a
spogliatoio adeguati per il personale impegnato nkdppalto, oltre a locali tecnici necessari per
I'espletamento dell'attivita.

1.1. Sospensione lavori

In caso di inosservanza di norme in materia dirsizza 0 in caso di pericolo imminente per i lavorat
ri il RUP e/o il Responsabile del Servizio Istruédo suo delegato) e/o il Responsabile del Seryastore
(o suo delegato) potra ordinare la sospensionéaderi, disponendone la ripresa solo quando siaudivo
assicurato il rispetto della normativa vigenteaneiripristinate le condizioni di sicurezza e igietel lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminii@ommittente non riconoscera alcun compen-
so 0 indennizzo all'Appaltatore.
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2. AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE

ASL 3 Genovese

CODICE FISCALE/ PARTITA IVA

03399650104

DATORE DI LAVORO

Dott. Corrado Bedogni

SEDE LEGALE

Via Bertani, 4 — 16125 Genova

RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PRO-
TEZIONE

Ing. Benedetto Maccio

MEDICO COMPETENTE

Dott. Massimo Montemanni — Dott. Emilio Vecchiato —
Dott.ssa Clelia Pedretti.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORA-
TORI PER LA SICUREZZA

Caldano PieraCorreale Alfredo - De Luca EmilioFerra-
ri Anna -Conti Marina - lannuzzi MarioPastanella Raf-
faele - Rivolta Carlo - Serra Luigi - Dato Domenic8tur-
lese Renato — Daus Daniela

RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
(RUP)

RESPONSABILE
SERVIZIO ISTRUTTORE
(o suo delegato)

RESPONSABILE
SERVIZIO GESTORE
(o suo delegato)

DELEGATO AZIENDALE
PREPOSTO ALLA SUPERVISIONE
DEL SERVIZIO SVOLTO DALLA
DITTA APPALTATRICE

REFERENTE AZIENDALE
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3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto:

Durata dei lavori: durata di __ mesi a decorrere dalla data di attvezdel servizio.

Le modalita di esecuzione dell'appalto sono speaié nel capitolato speciale allegato alla Delibera
zione del Direttore  Generale del n. avente come  oggetto:

4. FATTORI IN GRADO DI DARE ORIGINE A RISCHI DA INT ERFERENZA E RELATIVE
MISURE PREVENTIVE / NORME DI “BUON COMPORTAMENTO”

In relazione a quanto previsto dalla normativagine e sicurezza sul lavoro e dell’articolo 26 del
D.L.vo 81/08 (“Testo unico in materia di saluteieusezza nei luoghi di lavoro”), alla particolartita
svolta dall'’Azienda Sanitaria N. 3 Genovese, vemgfminite informazioni, disposizioni e horme comiaer
mentali al fine di garantire la salute e la sicaeedei dipendenti, dei degenti e comunque dellsqmer che
accedono alle strutture aziendali, nonché al firnteitélare la salute e la sicurezza dei lavorgipendenti,
autonomi) delle Ditte, Enti ed Associazioni, debfeéssionisti, dei Consulenti e delle persone chaalsiasi
titolo operano nelle strutture aziendali.

In particolare presso le strutture (stabilimenpexalieri e presidi territoriali) della Azienda &ana
N.3 Genovese quotidianamente, oltre ai pazientig@gime di ricovero e/o per visite ambulatoriadi) visita-
tori (parenti e/o accompagnatori dei pazientipexlsonale aziendale, accede:

. personale delle Associazioni di Volontariato (Cr&mssa e altre Croci, AVO, ADMO etc.);

. personale delle ditte esterne che gestiscono laiguservizio di distribuzione e ritiro bianche-
ria;

. personale adibito alla prenotazione pasti, alleney@lla distribuzione pasti ed al ritiro vassoi;

. personale adibito al trasporto e consegna farmaci;

. personale adibito al trasporto di materiale vario;

. personale adibito alla vigilanza ed accoglienza;

. informatori farmaceutici e/o consulenti.

Inoltre per periodi che possono variare da pocleeaogiorni/mesi/anni, operano presso le strutture
aziendali ditte addette:

. alla manutenzione o installazione di impianti, nface ed attrezzature;
. al ritiro rifiuti;

. allo scarico e/o carico merci;

. alla realizzazione di opere edili.

Tali attivitd possono generare potenziali rischirdarferenze:

. con le attivitanei locali aziendali
. con le attivitanelle aree esterndes. cortili).
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Al fine di eliminare o ridurre al minimo tali rischccorre seguire le successive indicazioni e dagna
prontamente al RUP e/o al Responsabile del Serigtiottore (0 suo delegato) e/o al Responsabil&de
vizio Gestore (0 suo delegato), eventuali manclezza e richiedere informazioni in caso di dubbio.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicuré@zzgado di dar luogo ad un pericolo grave ed im-
mediato daranno il diritto al RUP e/o al Resporsathél Servizio Istruttore (0 suo delegato) e/®aspon-
sabile del Servizio Gestore (0 suo delegato) érintpere immediatamente i lavori.

I RUP e/o il Responsabile del Servizio Istruttémesuo delegato) e/o il Responsabile del Serviae G
store (o suo delegato) presso la/e Sede/i ed ipiRapntante del Cantiere presso la sede di svaigonuzl
lavoro (quest’'ultimo designato dall’Appaltatore ple€oordinamento degli stessi lavori affidati ippalto)
potranno interrompere le attivita qualora nontieniéssero piu sicure per sopraggiunte nuove inggrfe.

Di seguito vengono dunque elencati alcuni fatiergiado di dare origine a rischi da interferenza co
personale/mezzi/beni della Azienda Appaltante #fe aziende e le relative misure preventive. Tedanco
non puod considerarsi esaustivo ma é finalizzator@aire indicazioni generali e/o norme di “buon camrip-
mento” atte ad eliminare e/o ridurre i piu frequeischi da interferenza (come previsto dalla vigemorma-
tiva).

Per una valutazione piu dettagliata dei rischi presnti presso le strutture della Azienda Sanitaria
N.3 Genovese verra trasmesso alla ditta aggiudicata il documento denominato“ABC delle procedure
di sicurezza relativi ai rischi presenti nelle stiure sanitarie ad uso dei dipendenti delle Dittgopaltatri-
ci” fornito all'allegato n. 3.

Per una panoramica di indicazioni sulla prevenziondncendi e sul comportamento da tenere
nell'eventualita si verificasse una situazione direergenza verra trasmesso alla ditta aggiudicatarid
documento denominatd‘Opuscolo Antincendio”fornito all’allegato n. 4.

Si ricorda inoltre che i Datori di lavoro, i Resgabili, i Responsabili delle Ditte, Enti ed Assaaiani
ed i Lavoratori autonomi, i Professionisti, i Colesui ed il Personale che a qualsiasi titolo opaesso
I’Azienda, oltre attenersi alle vigenti normative alla seguenti disposizioni, devono informare preiva-
mente i dipendenti sui rischi generali e spec#digirovvedere alla loro formazione ed addestramento.
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4.1. Vie di fuga e uscite di sicurezza

Le Ditte che intervengono negli edifici della Stam Appaltante devono preventivamente prendere
visione della planimetria dei locali con I'indicare delle vie di fuga e della localizzazione deismi di
emergenza comunicando preventivamente al RUP &emizio Prevenzione e Protezione della Stazione
Appaltante la necessita di eventuali modifiche (@ntemporanee) richieste dallo svolgimento degérin
venti.

| corridoi e le vie di fuga in generale devono esseantenuti costantemente in condizioni tali da ga
rantire una facile percorribilitd da parte dellegame in caso di emergenza. In particolare devonanere
sgombri da materiale combustibile e infammabike adsembramenti di persone e da depositi di rabeeti
qualsiasi genere (anche temporanei).

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizlovra preventivamente prendere visione dellaidistr
buzione planimetrica dei locali e della posiziome presidi di emergenza e della posizione degérmttori
atti a disattivare le alimentazioni idriche, eliette e del gas.

L'impresa deve inoltre essere informata sui resgbitised addetti alla gestione delle emergenze,
nellambito delle Sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione devono essere sempre factensaggiungibili attraverso percorsi che devono
sempre rimanere sgombiri e liberi da ostacoli.

| Responsabili delle Sedi, nellambito delle quslsvolgono lavorazioni continuative con preseniza d
cantieri temporanei, devono essere a conoscenzaedapito dei Responsabili dell'lmpresa appaltatper
il verificarsi di problematiche o situazioni di ergenza connesse con la presenza del cantiere .stesso

4.2. Barriere architettoniche / presenza di ostacol

L'attuazione degli interventi e l'installazione dedntiere non devono creare barriere architettenich
ostacoli alla percorrenza dei luoghi della StaziBppaltante non assoggettati all'intervento. Oceqrertan-
to individuare e contemporaneamente predisporregipertenti percorsi alternativi e sicuri, adegumaénte
segnalati. Attrezzature e materiali di cantiererdono essere collocate in modo tale da non castitisichio
di inciampo. In particolare non dovranno esserendiggte presso accessi, passaggi, vie di fugaerfdihe
delle lavorazioni tutte le attrezzature/utensilvidmno essere raccolti e rimossi.

Se gli interventi richiedono I'apertura di botokgvedii, sottopassaggi e simili, la ditta appaltatr
dovra predisporre specifiche barriere, segnalazasegregazioni della zona a rischio e/o garalaiconti-
nua presenza di persone a presidio.

In presenza di impianti di sollevamento la dittaatatrice dovra posizionare la necessaria segcalet
di sicurezza con il divieto di accesso alle areiecattrezzature oggetto di manutenzione.

4.3. Rischio inciampo, scivolamento, urto, caduta@mpressioni

Non si puo escludere un potenziale rischio di adstivolamento, urto ed inciampo in tutti i luoghi
di lavoro. Occorre prestare particolare attenzioglepercorrere le scale o le rampe, nei cortikiint e nelle
aree comuni, nei locali tecnici, nelle officine ngoresi ambienti sanitari (rischio di cavi sul pagmo, appa-
recchiature elettromedicali che rendono difficatdgransito e che hanno cavi di collegamento itpa
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ziente) e luoghi con possibile presenza di acqupaaumento (ad esempio i bagni, i locali o le zame
cui e in corso il lavaggio o si € in attesa di agatura, ecc.).

Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi ooae:

indossare costantemente le scarpe antinfortungstich

mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati entiovere i materiali non utilizzati;

segnalare eventuali ostacoli non rimuovibili lungrcorsi;

accatastare il materiale in modo che da evitareteaal scivolamenti o intralcio alla circolazione
delle persone e dei mezzi;

non accatastare a terra il materiale;

prestare particolare attenzione nei luoghi potémeate piu a rischio come ad esempio i servizi
igienici, le scale, i cortili, le terrazze, i locald uso medico e le sale operatorie in cui vi sono
apparecchiature mobili collegate a cavi o tubazétese sui pavimenti;

non installare cavi e prolunghe che attraversinwlenali zone di transito;

vigilare affinché le zone bagnate siano adeguattersggnalate (ad esempio con trespoli ripor-
tanti 'avvertimento) o sia impedito I'accesso chimla fase di asciugatura;

segnalare qualunque carenza o difetto riscontratta struttura, nelle apparecchiature, nelle
procedure, ecc.;

prestare particolare attenzione nei locali con ispidatti o resi disagevoli dalla presenza di arre-
di o attrezzature, o in corrispondenza di incragiabrridoi o di uscite da ascensori o locali;

nei percorsi con visibilita ridotta, I'operatoreveéeporsi davanti al mezzo di trasporto, in modo
tale da avere maggiore visibilita;

in particolare, nell’'uscire dagli ascensori, oceacthe esca per primo I'operatore (aprendo molto
lentamente le porte nel caso di “porte a spintaoéesterno”) e in un secondo momento, verifi-
cata I'assenza di transito di persone o altri mdeziasporto di persone o materiali, spingere il
mezzo di trasporto posizionandolo successivametdalel corridoio per procedere alla chiu-
sura delle porte;

adottare gli accorgimenti di cui al precedente punrggli ingressi ed uscite da qualsiasi locale;
nel caso di sosta, posizionare il mezzo di tragpoit materiale in modo da non creare intralcio
od ostacolo a persone o altri mezzi di trasporto;

i cavi lasciati liberi sul pavimento possono casté, tra I'altro, rischio di inciampo pertanto oc-
corre farli passare nelle apposite canaline o mdeve ad ancorarli in modo idoneo;

effettuare particolare attenzione per evitare gdprattutto qualora si debba lavorare in condi-
zioni, locali ed ambienti scomodi (cortili, sotttiteecc.);

manovrare le porte scorrevoli degli armadi utilizda la maniglia e maneggiare scale doppie e
sgabelli con gambe pieghevoli con particolare attare per evitare schiacciamenti delle dita;
durante le operazioni di pulizia, effettuate daspaale della Ditta esterna, o per accidentale ver-
samento di liquidi il pavimento puo risultare baigriamido, si deve dunque prestare particolare
attenzione nei luoghi potenzialmente piu a riscltime ad esempio i servizi igienici;

non transitare nelle zone in cui e in corso il yia;

si ricorda che i mobili, gli arredi e la strumerntae devono essere disposti in modo da consenti-
re agevoli spostamenti e minimizzare il rischioudio e inciampo. E’ necessario richiudere le
ante degli armadi, i cassetti delle scrivanie odli@ssificatori, togliendo anche eventuali chiavi
sporgenti, affinché non costituiscano una causenadle d'urto;

utilizzare carrelli o contenitori in plastica pétriasporto di materiali; qualora si trasporti mate
riali senza I'ausilio di detti mezzi il materiadeve essere saldamente trattenuto e una mano de
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ve essere libera (non trasporti anch’essa del ralggmal fine di effettuare altre manovre (ad
esempio apertura e/o chiusura delle porte, teadran mancorrente, ecc. ) in sicurezza,

. utilizzare il casco antinfortunistico nei luoghstrietti in cui € possibile urtare con il capo parti
fisse;

. prestare particolare attenzione e segnalare hiosio tutti i luoghi di normale transito (anche
all'interno dei locali) dove vi € il rischio di wt

. sostituire periodicamente i gommini degli sgahedir garantirne I'antiscivolo;

. segnalare i pericoli e segregare le zone di lapoedisposte dal vs. personale in accordo con
I’Azienda.

4.4. Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

In particolare I'impresa esecutrice deve segndkmgestivamente, attraverso specifica segnaldéica,
superfici di transito che dovessero risultare b&gyeaquindi a rischio scivolamento sia per i latariache
per l'utenza.

4.5. Rischio caduta materiali dall’alto

Per gli interventi eseguiti in quota la ditta apatice dovra provvedere alla segregazione, quahdi
divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Nel caso sia necessario consentire la sosta eahiito di persone terze nelle aree sottostarzihea
oggetto dell'intervento in quota la ditta appaltrdovra mettere in atto protezioni, delimitaziersegnale-
tica richiamante il pericolo e/o dovra garantiredentinua presenza di persone a presidio.

Tutte le opere prowvisionali e le scale necessdliesvolgimento degli interventi dovranno essdre a
lestite, delimitate ed usate nel rispetto dei grdesicurezza vigenti.

Al fine di evitare o ridurre al minimo il rischid daduta di gravi occorre comunque eseguire qudinto
seguito indicato:

. accatastare il materiale in modo che lo stessqnegra cadere o scivolare;

. indossare scarpe antinfortunistiche e casco amntinfistico per i lavori dove vi e il concreto ri-
schio di caduta di materiale dall’alto;

. stoccare il materiale sui carrelli in modo tale doa possa cadere;

. disporre i raccoglitori e la documentazione neghadi o nelle scaffalature partendo dai piani
piu bassi per ottenere una corretta distribuziaigdsi al fine di evitare ribaltamenti;

. disporre i colli di maggior peso e frequente utiizui ripiani intermedi delle scaffalature;

. se si devono effettuare attivita sulle scale sesnpldoppie con I'utilizzo di utensili o attrezzi d
lavoro, occorre che gli stessi siano sistematippositi contenitori e la persona che eventual-
mente trattiene la scala al piede deve indossassdo si protezione.
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4.6. Rischio taglio, abrasioni, ustioni e punture

Non si pud escludere un potenziale rischio di taglbrasioni ed ustioni in tutti i luoghi di lavor©c-
corre prestare particolare attenzione nei localitg, nelle sale operatorie, reparti chirurgicagazzini, nel-
le officine, nella centrale termica e locali adeeafferenti, cucine e mense, ecc.

Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi, oarre eseguire quanto di seguito indicato:

al fine di evitare il rischio di abrasioni e taghdossare le scarpe antinfortunistiche, utilizzare
guanti antitaglio e accatastare il materiale in onode lo stesso non possa cadere o scivolare;

al fine di evitare il rischio ustioni indossare apjti guanti resistenti al calore, indumenti con
maniche lunghe e, per il personale addetto allauteazione, il casco di protezione nei luoghi in
cui vi sia il pericolo di ustione;

alcuni strumenti sia sanitari che tecnici possosgere taglienti (per sé e per gli altri colleghi).
Occorre quindi prestare la massima attenzione tifartilizzo ed usare i dispositivi di prote-
zione individuale;

il trasporto di materiale che in caso di caduta pravocare tagli, ustioni o comunque danni alla
persona deve avvenire con carrelli o in contenitoplastica preferibilmente chiusi;

se non strettamente necessario, € vietato I'ubilide piastre elettriche. Se utilizzate, oltre
all'autorizzazione da parte dell’Azienda, occorregtare attenzione in quanto il contatto acci-
dentale puo provocare ustioni. Si raccomanda didepositare sulle piastre, anche se spente, al-
cun materiale. Spegnere sempre le piastre dopo, leitando di abbandonare sulle stesse le
stoviglie o gli accessori usati (es. caffettieddn riscaldare il cibo direttamente sulla piastd (
esempio proteggendolo con la carta stagnola), itizzate sempre appositi contenitori (pentole,
pentolini in acciaio);

prestare inoltre particolare attenzione nell’'utiizdel forno a microonde al fine di non ustionar-
si, ustionare altri o provocare incendi 0 esplosidncontenitori posti all'interno. A tal fine oc-
corre seguire le indicazioni presenti nel manualsale nel capitolo “precauzioni di sicurezza”
quali: prima dell’'uso consultare il manuale, nosenre stoviglie metalliche o contenenti metal-
lo o materiale inflammabile, non riscaldare cortamiermetici o sottovuoto ('aumento della
pressione puo causare I'esplosione), lasciare semprtempo di riposo di almeno 20 secondi
dopo che il forno é stato spento e rimanere allghezza di un braccio dal forno quando si apre
la porta, usare sempre guanti da forno, prima aiingimistrare ricordarsi che I'alimento puo es-
sere ad alta temperatura, ecc.;

ricordare che la carta da stampa, il cartone,dofal possono in alcuni casi procurare leggere
abrasioni: al fine di evitare tali infortuni occermaneggiare tale materiale con attenzione ed evi-
tare movimenti che possono interessare I'appaiatooy

non lasciare le apparecchiature incustodite;

non rimuovere le protezioni;

non utilizzare le apparecchiature se non autotlizzat

segnalare immediatamente al coordinatore ed abnsgibile eventuali deficienze delle protezio-
ni o dei dispositivi di protezione individuali;

utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di pratene individuali e collettivi, in relazione alle
attivita svolte;

seguire fedelmente le indicazioni contenute neetibdi uso e manutenzione delle singole appa-
recchiature, & posto divieto assoluto di lavoramele macchine ed apparecchiature sprovviste di
dispositivi di sicurezza o di ripari;
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. I'accesso ai locali caldaie o cabine elettricha asgensori, o locali tecnici, deve essere con-
sentito solo alle persone autorizzate; le attiuitaletti locali devono svolgersi sotto la sorve-
glianza del personale aziendale.

Vi € inoltre un potenziale rischio di ustione daddo nell'utilizzo di gas compressi {NCO,, Elio,
Argon, Ossigeno, ecc.) e nel contatto con matedatgenuto nei freezer. Occorrera pertanto adogjaeei-
fiche cautele (DPI, procedure, ecc.) nell’effeteuattivita comportanti l'utilizzo di tali gas e neaiali.

4.7. Proiezione di schegge

Per prevenire infortuni da proiezione di scheggmae delimitare e segnalare I'area di influenza. C
deve avvenire attraverso la predisposizione dimddzioni, segregazioni ed opportuna segnaleticsiati-
rezza e/o la continua presenza di persone a poesidi

4.8. Accesso degli automezzi, mezzi alimentati algpomacchine operatrici

Gli automezzi della Impresa Appaltatrice dovrannoegere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle
aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di damorelocita tale da non risultare di pericolo lgepersone
presenti o per gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o0 seminterrati non & congeritaccesso e la sosta ad automezzi alimentatisa g
GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi eantpspecificatamente omologati.

Durante I'utilizzo di mezzi operativi I'area di enivento dovra essere interdetta al transito diqmere
altri mezzi. La Ditta esecutrice dovra porre la si@s attenzione (prima, durante e dopo le manaaffi)-
ché nessuno possa entrare, né tanto meno sosthraggio d’azione della macchina operatrice g&rachd
anche la continua presenza di persone a presidi@o€ I'operatore, anche negli spostamenti, d@vass-
re problemi di visibilita dovra essere aiutato desecondo operatore munito di appositi D.P.l. id@nen-
derlo visibile. La macchina operatrice dovra essitata degli appositi dispositivi sonori e lumindsse-
gnalazione. Contemporaneamente saranno predig@sbrsi alternativi e sicuri per gli utenti, adata-
mente segnalati.

4.9. Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete lettrica, interventi sugli impianti elettrici delle
sedi della stazione appaltante

L'impresa deve utilizzare esclusivamente compon@etiduttori, spine, prese, adattatori, etc.) eaapp
recchi elettrici rispondenti alla regola dell’attearchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificaze) ed in
buono stato di conservazione, oltre ad utilizzérepianto elettrico secondo quanto imposto dall@riau
tecnica e dalla regola dell'arte e a non fare us@ad giuntati e/o con lesioni o abrasioni.

E’ ammesso I'uso di prese per uso domestico e ainglando I'ambiente di lavoro e I'attivita in es-
sere non presentano rischi nei confronti di presafizacqua, polveri ed urti, contrariamente devotiliz-
zarsi prese a spina del tipo industriale con adegyrado di protezione, conformi alle norme vigenti

L'impresa deve verificare, tramite il competentéaid tecnico della Stazione Appaltante, che la po-

tenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibib® la sezione della conduttura che lo alimentaha in
relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia eghti al quadro.
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Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici i@ Stazione Appaltante deve essere comunicato al
competente ufficio tecnico (se l'intervento noniderdirettamente dallo stesso) ed eseguito conforemnte
alle norme di buona tecnica (e come tale certificat

In linea di principio generale non potranno essdligeciati utilizzatori di potenze superiori a 1000
alla rete elettrica degli edifici della Stazionepaftante se non autorizzati dal competente uffietmico del-
la Stazione Appaltante. L'intervento dovra esseegaito conformemente alle norme di buona tecridan
guanto tale certificato).

Le Ditte che operano dovranno di nhorma provvedereforniture elettriche autonome rispetto alla re-
te degli edifici della Stazione Appaltante ed imiogaso, prima di ordinare, acquisire e collegdlfienpianto
elettrico apparecchiature di notevole assorbimelntenergia, occorrera accertare (se non avvenusade
progettuale) la disponibilita di potenza elettrazhottenere l'autorizzazione al collegamento dfiltio tec-
nico competente. E’ comunque vietato l'uso di fkr&tufe elettriche, radiatori termici e/o ternmmvettori
portatili, piastre radianti ed altri utilizzatoe :ion preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi del D.M. 37/2008 dovra essere rilasciathidrazione di conformita per gli interventi sugli
impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione ri@eione incendio, estinzione incendi, ecc.), cha s@no
semplicemente interventi di manutenzione ording@thesempio cambio lampade, mantenimento in efficie
za degli impianti). Non saranno eseguiti intervelitiiparazione se non da personale qualificator dao-
vranno essere manomessi i sistemi di protezionaatpassiva delle parti elettriche.

Se soggetti a rischio di usura, colpi, abrasicalpestio i conduttori e le condutture mobili (praghe
mobili) saranno sollevati da terra (quando possjloppure protetti in apposite canaline passacach&ne
d’asino di protezione, atte anche ad evitare iofartla inciampo.

4.10. Rischio da elettrocuzione

Esiste un potenziale rischio derivante da con@ttmdentale con attrezzature, apparecchiature io cav
elettrici che accidentalmente potrebbero essetenisione.

Oltre agli accorgimenti previsti dall’Azienda ssg@bne di:

. non intervenire mai su parti in tensione siano @seacchine, attrezzature o impianti. Richie-
dere immediatamente l'intervento degli elettrict#il’ Azienda appena si presume un potenziale
pericolo;

. non usare acqua o elementi liquidi su apparecauneponenti elettrici fissi (a parete o a pavi-
mento) o mobili;

. effettuare periodicamente (tramite personale coemtete sulla base dei libretti di uso e manu-
tenzione o delle norme CEl) verifiche alle pro@mparecchiature ed attrezzature elettriche, alle
apparecchiature elettriche di protezione, all'inmpiadi terra;

. qualora si verifichi la non integrita di materi@enacchine elettriche non utilizzare tale materia-
le, avvisare immediatamente il proprio responsabitgi elettricisti dell’Azienda nel caso siano
di proprieta aziendale. E’ vietato effettuare rgzoni su detto materiale ed apparecchiature.

4.11. Interruzione alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua

Eventuali interruzioni dell’energia elettrica, dé@linzionamento degli impianti di riscaldamen-
to/climatizzazione, delle forniture idriche pelergizi, dovranno sempre essere concordate.

Pagina 13 di 31

Sede legale Via Bertani, 4 - 16125 GENOVA tel. 010/84911 protocollo@pec.asl3.liguria.it
Cod. Fisc/P.L.V:A. 03399650104




]
W

REGIONE LIGURIA

ASLz

GENOVESE.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno ésegan modalita tali da evitare condizioni di pe-
ricolo e da limitare disagi e disservizi.

4.12. Radiazioni ionizzanti

Gli operatori dell'impresa appaltatrice hanno asoeaslle sale radiologiche solo ad apparecchiature

radiologiche spente, pertanto non in presenzaditizeoni ionizzanti.

Per quanto riguarda la Medicina Nucleare, gli ofmeirdnanno accesso alle zone controllate ad atidia-
gnostica in corso, pertanto in presenza di pazptatori di radioattivita.

L’attivita di Medicina Nucleare comporta I'uso distanze radioattive non sigillate, pertanto e priesenelle
zone dove avviene la manipolazione di isotopi rattivi e nelle sale di diagnostica, un rischio diderata
contaminazione residua. Gli operatori devono peticigvere giudizio di idoneita all'esposizione eawralu-
tazione da un esperto qualificato, per gli adempiimdi cui al D.Lgs. 230/95. Durante il servizidi gpera-

tori devono utilizzare sempre guanti protettivieagere, seguire le “Norme operative di radioprateef e le
istruzioni del personale della Medicina Nuclear@ ASL 3 Genovese fornisce i mezzi di misura indieaile.

4.13. Radiazioni non ionizzanti

Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di canggnetici statici ed in radiofrequenza, microonde,
luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).

Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggigamma) della stessa natura della luce o delle
onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparetane che comportano campi elettrici, magneticiek d
elettromagnetici con frequenze alte (superiori.a0@.000 GHz).

Nei locali destinati a diagnostica con Risonanzaghtica Nucleare le radiazioni sono dovute a
presenza del campo magnetico statico; si impomeassima attenzione poiché esso € SEMPRE ATTIVO:
introdurre elementi metallici nelle stanze in cypresente il magnete puo condurre a seri danniapla-
recchiature e soprattutto al verificarsi di grangidenti qualora all'interno sia presente il paen

In dermatologia sono presenti attrezzature chettenee raggi UV: la luce diretta & lesiva per
I'occhio, pertanto devono essere attivate posséilim senza I'assistenza del personale.

Ove sia necessario, per brevi periodi, I'avvicinam#o dell'operatore alla macchina, occorre mu-
nirsi di schermi specifici (visiere; occhiali anti- UV).

4.14. Farmaci antiblastici

In alcuni reparti del’ASL 3 vengono manipolati exsministrati farmaci antiblastici. (alcuni di quest
farmaci sono considerate sostanze pericolose intgusssono dare mutazioni genetiche ereditariene n
altri sono sospetti cancerogeni).

L’esposizione ai principi attivi di tali farmaci possono verificare durante la preparazione, langem
nistrazione, l'assistenza pazienti in trattamelatqulizia dei locali (in particolare dei servigiénici di quei
reparti in cui vengono assistiti pazienti in tratento o nei locali di preparazione e somministmajoil riti-
ro di rifiuti speciali, taglienti ed aghi, ritiro ®uccessivo lavaggio della biancheria contamindaanfateriali
biologici provenienti da pazienti in trattament@, ¥ersamento accidentale sulla biancheria di fairisnaic-
blastici o da qualunque altro possibile evento.

Un rischio minimo esiste, inoltre, nella fase dispporto dei farmaci antiblastici dal Servizio in cu
vengono preparati, ai reparti di destinazione uirverranno poi utilizzati.

La fase di preparazione awviene in appositi looedilizzati secondo la normativa vigente (dotati di
cappe, impianti di aerazione ed aspirazione, coimgnti e pareti facilmente lavabili, ecc.).

Si rammenta che, allo stato attuale, la protezatgidavoratori esposti a farmaci chemioterapici-ant
blastici in ambito sanitario € regolamentata diiee guida prodotte dalla conferenza Stato — Regiella
seduta del 5 agosto 1999 e pubblicata in GU n°e&4.0/1999, recepite da ISPESL e AIMPLS che, con-
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giuntamente, hanno pubblicato un documento conterlerindicazioni per I'applicazione delle citaieele
guida. Nello svolgimento dell’attivita lavorativecaorrera, pertanto, seguire puntualmente le inthoaz
contenute nei documenti citati.

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e Weidiun’attivita a rischio specifico in quanto @ssi
si concentrano in modo significativo i contaminanpertanto occorrera usare appositi dispositividuali
di protezione e procedure per evitare infortunilatt@ e I'inquinamento dell'ambiente circostante.
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4.15. Anestetici aeriformi

Nelle Sale operatorie ed in alcuni ambulatori dtbtéene fatto uso di anestetici aeriformi, essalhz
mente protossido di azoto e alogenati.
In particolare le fasi piu a rischio per gli operapresenti in sala sono le seguenti:

. perdite delle maschere, qualora si proceda adesiashalatoria prima dell’intubazione;
. operazione di ricarica del vaporizzatore;

. perdite dai circuiti ad alta e a bassa pressionease di guasto degli stessi;

. perdite del sistema di evacuazione e/o nei cirpaitiente in caso di errato montaggio;
. emissioni di anestetico aeriforme in fase di estidre del paziente;

. gas espirati dal paziente nella fase immediatanmnteessiva all’estubazione.

L'attivita che espone all'azione degli anestetigiitormi € molto differenziata all'interno dell’aaida
e varia non solo con la tipologia di interventoralgico che deve essere effettuato, ma anche cooniei-
zioni generali del paziente. Risulta estremameiffieatoso standardizzare, per le singole spet@athirur-
giche, la frequenza e la durata dell’esposizidrgantitativo di anestetico richiesto dalle spiebié pratiche
anestesiologiche, ecc.

Tutte le sale operatorie sono dotate di impiang chnsentono il frequente e controllato ricambio
d'aria. Qualora gli operatori delle ditte appaltatsvolgano attivitd durante I'utilizzo di tali astetici, oc-
correra richiedere l'autorizzazione di accesso edf®nsabile delle Strutture dove si andra ad operar
chiedere informazioni sulle precauzioni da adoteafermare preventivamente il proprio personale.

4.16. Rischi di natura biologica

I rischi prevedibili sono rappresentati da contatttidentali con materiale biologico, con attrezzat
sanitarie e non sanitarie contaminate, e da evientoatatto con pazienti. Non si possono esclupeten-
ziali rischi di trasmissione di malattie da espwsie ad agenti patogeni (ad esempio tubercoloatjtepC,
B, HIV, ecc.) qualora si operi in particolare negparti di Pneumologia, Malattie Infettive, DEA d Reparti
e Servizi (ad esempio, Laboratorio Analisi, AnatariRatologica, ecc.) in cui vengono adottate miduigo-
lamento peraltro segnalate da appositi cartelireow operazioni di manutenzione dei filtri dell’irapto di
condizionamento o dell’acqua.

Si raccomanda pertanto di adottare adeguate plieca(iprmazione ed informazione dei lavoratori,
utilizzo di guanti, facciali filtranti FFP3, tuteanouso, occhiali, ecc.) e di considerare le operatavorati-
ve soggette a potenziale rischio biologico. Occaont@edere I'autorizzazione al Responsabile dStlaittura
dove si andra ad operare, in particolare per aceattbalcuni locali segnalati. Occorre, inoltrehiédere
informazioni sulle precauzioni da adottare e forraneventivamente il proprio personale.

Le misure di prevenzione consistono a titolo eséioglivo, nell’adozione delle precauzioni universa
li (corretto lavaggio delle mai, uso di dispositbarriera, dispositivi di protezione individualgwanti, oc-
chiali, maschere, scarpe chiuse per evitare adelilémbrattamenti, ecc., - adeguato smaltimenicifiati,

ecc.). Si raccomanda, inoltre, di prestare padieohttenzione e di utilizzare idonei dispositindiii-
duali di protezione nello smaltimento dei rifiutella manipolazione di strumenti, attrezzatureumenti e
biancheria e in tutte quelle manovre che possongoatare improbabili, ma pur sempre possibili irbém
sanitario, contatti accidentali con aghi, tagliendltro materiale a rischio.

Si sottolinea in questo contesto I'importanza di gorretta formazione - informazione degli opeiiator
esposti.
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Si ricorda che la manutenzione delle cappe e lieidiuna attivita a rischio specifico in quantodssi
si concentrano in modo significativo i contaminanpertanto occorrera usare appositi dispositdividuali
di protezione e procedure per evitare infortunilattiez e I'inquinamento dell’ambiente circostante.

4.17. Rischi di natura allergologica

L’Azienda provvede, ove necessario, alla sostituzidei guanti non sterili in lattice con altri iitria
le. Tuttavia nelle sale operatorie, nelle salerirgetistiche e per specifiche attivita presso atratture, pos-
sSono essere ancora utilizzati guanti in lattice.

Occorre quindi prestare la massima attenzione emmdurre materiali 0 oggetti contenenti lattade
fine di salvaguardare la salute delle persone ptese

Si ricorda che lo strumentario contiene Nichelpetato verso il quale possono essere sviluppate rea-
zioni avverse.

Numerose sostanze chimiche presenti in Aziendaptaso, inoltre caratteristiche sensibilizzanti.
Occorre pertanto chiedere ai reparti ove si opemafbrmazioni in merito, ovvero se si utilizzanmgotti,
leggere attentamente le schede tecniche e le sdhebeirezza, fornire adeguati DPI ai dipendesffettua-
re informazione e formazione, recarsi in Prontoc®osn e segnalare al proprio Medico Competente-even
tuali reazioni avverse.

4.18. Rischi di natura chimica

In alcuni Servizi di questa Azienda (es. Laboratibvhnalisi, Anatomia Patologica, Farmacia) vengo-
no utilizzate sostanze e preparati chimici potdnmate pericolosi (tossici, nocivi, infiammabilc®).

Nelle Endoscopie si utilizzano prodotti chimici pedisinfezione dello strumentario (acido peraceti
co, glutaraldeide, ecc.).

| Reparti e gli Ambulatori di una struttura sanautilizzano un gran numero di preparazioni per le
operazioni di pulizia e disinfezione dei locali&ld strumentazione o per applicazioni su pazienti.

I rischi prevedibili possono derivare da contattoidentale e non.
Appare chiaro che I'esposizione a queste sostasuziarvariabile da una Struttura all’altra.

Qualora il Vostro personale utilizzi sostanze clolmai (ad esempio disinfettanti, detergenti, ecc.) si
rammenta, tra I'altro, che dovra essere formatmfmimato circa i rischi derivanti da tale uso ¢hgrileva-
bili dalle schede di sicurezza) e dotato di idahspositivi di protezione individuale o quant’alfpeevisto
dalle vigenti normative.

E bene, quindi, seguire alcune norme che possaningire notevolmente i rischi connessi con la ma-
nipolazione di tali sostanze chimiche:

. utilizzo in condizioni di buona aerazione (se poisitenere aperte le finestre);

. utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individua(BPI): per le normali attivita di detersione e di-
sinfezione devono essere utilizzati guanti idonelte operazioni di costituzione di soluzioni di-
sinfettanti a base di cloro partendo da soluzionicentrate o da pastiglie occorre fare uso di si-
stema filtrante con filtro di tipo B e occhiali giiotezione;
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. non utilizzare sostanze contenute in contenitoni @ichettati; non effettuare travasi inutili e
mantenere i prodotti all'interno dei contenitoriganali;

. mantenere aperti i contenitori di sostanze chimithenimo indispensabile all’attivita lavorati-
va;

. seguire le norme specifiche in presenza di sostafiaenmabili e comburenti (esse vanno sem-
pre manipolate con estrema cautela, devono esgartetiontano da fonti di calore e da fiamme
libere); lo stoccaggio di tali materiali, che dessere rappresentato dalla scorta minima neces-
saria, deve garantire una completa segregaziomeatt@riali combustibili (identificati dalle let-
tere F ed F+ sull'etichetta del contenitore) e maliecomburenti (identificati dalla lettera O
sull’etichetta del contenitore). E consigliabilatilizzo di appositi armadi per liquidi infiamma-
bili sui quali deve essere apposta idonea segoalathorma del D. Lgs. 81/08;

. lavarsi accuratamente le mani in seguito a qualemgerazione che esponga all’azione di so-
stanze chimiche;
. in caso di versamento accidentale (dopo aver iedosPPI) limitare la zona contaminata con

materiale assorbente idoneo (vedi scheda di sizayemccogliere con pala e scopa e smaltire
negli appositi contenitori, lavare la zona con atalamte acqua, smaltire i DPI monouso utilizza-
ti negli appositi contenitori;

. in caso di contaminazione personale lavare la zontaminata e le mani con abbondante acqua
e recarsi al Pronto Soccorso (in caso di contaritnazanche lieve degli occhi &€ sempre consi-
gliabile il parere di uno specialista).

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e lieidfiuna attivita a rischio specifico in quanto
in essi si concentrano in modo significativo i @ninanti e pertanto occorrera usare appositi dispos
tivi individuali di protezione e procedure per ewé infortuni, malattie e I'inquinamento dell’ambie
circostante.

4.19. Rischi di natura cancerogena - mutagena

In alcuni Servizi di questa Azienda, in particolasd Laboratorio Analisi e nell’Anatomia Patologica
potrebbero essere usate sostanze e preparati chiagsisificati come cancerogeni e/o mutageni.dhiipre-
vedibili possono derivare da contatto o inalaziaoeidentale.

Occorre richiedere l'autorizzazione di accessoesf®nsabile della Struttura dove si andra ad opera-
re, richiedere informazioni sulle precauzioni dattate e formare preventivamente il proprio pertamna

Qualora il Vostro personale sia a rischio di cdntabn sostanze cancerogene e/o mutagene si ram-
menta che dovra essere preventivamente formataf@uariato circa i rischi derivanti da tale rischigs¢hi
rilevabili dalle schede di sicurezza) e dotataddnei dispositivi di protezione individuale o quatito pre-
visto dalle vigenti normativa.

Per quanto attiene al rischio “presenza di matdahtenente amianto”, tuttavia, qualora si debbano
effettuare lavori su strutture, impianti, attrezzate vi sia il dubbio che siano presenti matedatitenenti
amianto, occorre chiedere informazioni al RUP e prartedere alle operazioni previste in attesa idirch
menti.

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e lieidiuna attivita a rischio specifico in quantodssi

si concentrano in modo significativo i contaminanpertanto occorrera usare appositi dispositdividuali
di protezione e procedure per evitare infortunilattiz e I'inquinamento dell’ambiente circostante.
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4.20. Acquisti e forniture da installare nell’ambito dei luoghi di lavoro della stazione appaltante

Attrezzature, macchine, apparecchiature, utereitiedi, sostanze devono essere utilizzate tenendo
conto delle misure generali di tutela previstaalaijente normativa, richiedendo esplicitamenteoatrutto-
re/fornitore, a seconda del genere di forniturankcatura CE e la dichiarazione di conformita albeme
vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e gatibilita elettromagnetica, le schede di sicurezesi
prodotti chimici. Tale documentazione deve essexptenuta a disposizione, oltre che del persondiezat
tore, anche del Servizio di Prevenzione e Protezemiendale e degli organi di controllo.

L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchégtarateriali e sostanze deve essere compatibilé con
locali ove questi saranno posizionati.

Per i prodotti chimici presenti dovra essere ristdealle Ditte fornitrici la Scheda di Sicurezzanuh
Cco - tossicologica e la Scheda Tecnica, entramliagoa italiana che dovranno essere a disposizienéa-
voratori. Non € ammesso l'acquisto e la presengasdanze chimiche pericolose sprovviste di thiese.

4.21. Impianti di distribuzione di gas tecnici

Tali impianti dovranno essere eseguiti secondmlene di buona tecnica (in base alla vigente norma-
tiva specifica) e al termine degli interventi doessere rilasciata I'apposita dichiarazione df@onita.

In base alla tipologia ed entita delle opere pditeebssere necessario presentare preventivamente al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sethsil'art. 15 del D.P.R.n°577/82, un progetto coetee le
specifiche dell'impianto di distribuzione, stocciaggas e dei sistemi di allarme. In tal caso pritelesecu-
zione dei lavori si dovra acquisire il parere faxale al progetto da parte del Comando Provindiaddi
del fuoco. Tale eventualita sara valutata daglidufompetenti.

4.22. Emergenza gas

Se vi € la percezione della presenza nell’ariaadi @ccorre ventilare immediatamente il locale gavv
ro la zona, facendo allontanare le persone presdrdvitando azioni che possano dar luogo alla daiomi
di inneschi (accensione apparecchi di illuminazjesieegando o battendo materiale, usando fiammi$eri
garette accese, ecc.). Se la fuga di gas avessedsato un intero edificio, occorre disattivaaknfientazio-
ne elettrica intervenendo sull'interruttore gereedterno ai locali, al fine di evitare che in ghal locale
possa verificarsi un innesco causato dall'impiahttrico (avviamento di ascensore, avviamentaultibto-
re di centrale termica, avviamento di una elettropa, ecc.). Se il gas permane far intervenireelfada del
gas e le squadre di emergenza, seguendo le precedur

Non depositare bombole contenenti gas GPL in |lao&dirrati o seminterrati e, comunque, aventi il
piano di calpestio sotto il piano di campagnarakciapiede stradale.

4.23. Trasporto, deposito e maneggio delle bombaeparecchi a pressione

Le bomboledei gas medicali/tecnici devono essere maneggitearticolare cura per evitare cadute
elo urti che potrebbero essere causa di lesioimwalucro e/o alla valvola e provocare quindi incé
esplosioni o violenta fuoriuscita di gas dal reeiye

Dovendo spostare a mano una bombola per brevi, ttattonsigliabile farla rotolare sul bordo della
sua base d'appoggio, tenendola leggermente inalinat

E vietato spostare bombole mediante trascinamefaoemdole rotolare sul pavimento.
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Prima di manipolare bombole di ossigeno in cormsfemza od in prossimita della valvola, & necessa-
rio controllare che le mani e gli eventuali straicapiegati non siano sporchi di grasso, di olioi @altte so-
stanze infiammabili.

Ogni bombola deve essere prelevata, trasportatamsegnata munita del cappellotto metallico per la
protezione della valvola.

L’eventuale trasporto delle bombole deve essesrtta#fto con cura, impiegando gli appositi careelli
mano, con ruote gommate, atti ad assicurarne ldlisiee ad evitare urti e cadute durante il tragita sta-
bilitd delle bombole deve essere garantita medibimpiego di culle, cunei, staffe, catene, funi alfri
mezzi idonei.

E vietato agganciare ai mezzi di sollevamento fenipcontenenti gas compressi, liquefatti o discio
ti; si puo derogare a tale norma solo in casi eocali, esplicitamente autorizzati e facendo ustedstrez-
zature appositamente predisposte.

Le bombole, sia piene che vuote, devono esserdgetemyiedi in depositi nelle zone prestabilite, in
posizione verticale ed assicurate (ad es. con eldgn

| recipienti di gas combustibili e quelli di gasnglourenti devono essere mantenuti separati fra laro.
stessa precauzione deve essere adottata per nitoriteuoti e pieni. Inoltre, in questo ultimo ca® neces-
sario che la condizione di pieno e di vuoto sialenziata mediante appositi cartelli o scritte.

Le bombole devono essere tenute lontane da quasi@ente di calore e protette contro le forti va-
riazioni di temperatura. Pertanto esse non devegere esposte ai raggi del sole né alle intempaxitaro
temperatura non deve mai superare i 50° C.

E vietato costituire depositi di bombole di gas bastibili nell’area dell’Azienda se non autorizzati
se autorizzati e vietato il deposito in scantieati piccoli locali chiusi o comunque non suffidiemente ae-
rati.

Nei luoghi di deposito delle bombole o nelle lomediate vicinanze € severamente vietato fumare e
fare uso di fiamme libere.

Qualora in una bombola di gas combustibile si rilena perdita di gas, anche lieve, che non puo esse
re eliminata con la chiusura della valvola, &€ nsage trasportare subito il recipiente all'apef@acorre
quindi evidenziare con cartelli o scritte od alionei mezzi la condizione di pericolo ed informarenedia-
tamente il RUP, la Struttura di riferimento.

Gli apparecchi a pressione possono comportare dselsplosione ed incendio derivanti dalla fuoriu-
scita di gas o vapori compressi e conseguenteioislistione. Si raccomanda quindi di utilizzaceséfet-
tuare la manutenzione a tali apparecchiature cimerea cautele sulla base della vigente normatiale
base dei disposti previsti dai libretti di uso en@nzione. Tali attivita devono essere esegulteda per-
sonale esperto, preventivamente informato suiirsalul corretto utilizzo, ed addestrato.

Pagina 20 di 31

Sede legale Via Bertani, 4 - 16125 GENOVA tel. 010/84911 protocollo@pec.asl3.liguria.it
Cod. Fisc/P.L.V:A. 03399650104




]
W

REGIONE LIGURIA

ASLz

GENOVESE.

4.24. Impianti antincendio

Fermo restando la verifica costante di tali mezzirdtezione, dal punto di vista della manutenzione
ordinaria, non si potranno apportare modifiche sggostare i presidi portatili antincendio se norevpnti-
vamente autorizzati dagli Uffici competenti.

4.25. Sovraccarichi

L'introduzione, anche temporanea di carichi suaiséh misura superiore al limite consentito (non s
lo in locali destinati a biblioteche, archivi, degjidmagazzini ecc.), dovra essere preventivamsait®posta
a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovra certificare per iscritto al compete3devizio Prevenzione e Protezione I'idoneita séati
dell'intervento e dovra indicare il massimo caroamsentito sulla struttura.

4.26. Uso di prodotti chimici (vernicianti, smalti,siliconi, detergenti, ecc.)

L’impiego di prodotti chimici da parte di Impreskecoperino negli edifici della Stazione Appaltante
deve avvenire secondo specifiche modalita operatdieate sulle "Schede di Sicurezza" (conforma af-
gente normativa) e Schede Tecniche (Schede chamluviessere presenti “in situ” insieme alla docuaen
zione di sicurezza ed essere esibita in seguittheesta).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitdimprodotti chimici, se non per lavori d’'urgensa;
ranno programmati in modo tale da non esporre pertayze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E’ vietato miscelare tra loro prodotti diversi otdivasarli in contenitori non correttamente etitdie
L'impresa operante non deve in alcun modo lasqgap€dotti chimici e loro contenitori, anche se vuo-
ti, incustoditi.

| contenitori, esaurite le quantita contenute, domo essere smaltiti secondo le norme vigenti. Non
dovranno essere abbandonati in alcun modo, al herehél lavoro/servizio, negli edifici della StazioAp-
paltante, rifiuti provenienti dalla lavorazioneedthiata.

Dovra essere effettuata la necessaria informazbfiee di evitare disagi a soggetti asmatici eraji-
ci eventualmente presenti, anche nei giorni sucgedBimpiego delle suddette sostanze.

4.27. Emergenza per lo sversamento di sostanze clitime

In caso di versamento accidentale di sostanze cherliquide occorre arieggiare il locale ovvero la
zona e utilizzare, secondo le istruzioni della gehdi sicurezza, i kit di assorbimento (che devessere
presenti nel cantiere qualora si utilizzino talstemze). Tutto il materiale usato per assorbirgitamento
deve essere raccolto in contenitori all'uopo preais (contenitori di rifiuti compatibili). In casdi versa-
mento accidentale non usare apparecchi alimeadanergia elettrica che possano costituire innespce

senza di una eventuale miscela infammabile, amremplosiva. Le indicazioni della scheda di sicu-
rezza devono essere adottate scrupolosamente.

4.28. Emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi chprissenza di alimentazione elettrica agli impiaiom
pregiudichi l'incolumita delle persone/pazienti mvmlmente presenti. Se tale evento puo costitisohio
elettrico (elettrocuzione), occorre:
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. informare immediatamente il personale sanitaricgnée;
. intervenire sull'interruttore generale di pianoatiisando I'alimentazione, previa assicurazione

del mantenimento di una visibilita minima necessger I'esodo delle persone e per le operazio-
ni di emergenza;

. chiamare, secondo le procedure presenti nella $&dguadra di manutenzione idraulica ed in-
formare gli interessati all'evento;

. verificare la presenza di sostanze (solide, liqugssose) che, in presenza di acqua, possano
dare origine a reazioni pericolose per l'incolund& presenti; in tal caso dare la precedenza
all'allontanamento di tali sostanze.

4.29. Polveri e fibre derivanti da lavorazioni

Nel caso che un’attivita lavorativa provochi lolspparsi di polveri, si operera con massima cautela
installando aspiratori 0 segregando gli spazi @ifbtarriere. Tali attivita saranno programmate salvo
cause di forza maggiore (in tal caso devono egges® misure atte a informare e tutelare le perpoesen-
ti) — svolte in assenza di terzi sul luogo di lavorin locali adiacenti/comunicanti.

Al fine di evitare disagi a soggetti asmatici eceadfici eventualmente presenti dovra essere eftattaa
necessaria informazione.

Per lavorazioni con residui di polveri o altro déettuarsi in orari non coincidenti con quelli d#
pendenti del presidio, & necessario predisporfadaguata rimozione e pulizia prima dellinizio ketivita
dei lavoratori dipendenti della Stazione Appaltagftedi altre imprese.

4.30. Rumore e vibrazioni

Le Ditte, il personale degli Enti o Associazioniiddavoratori autonomi, qualora debbano effettuare
attivita rumorose o che possono produrre vibrazicme comportano comunque disturbo ai degenti dd ai
pendenti, devono adottare tutte le cautele predasiia vigente normativa (DPI, sconfinamento dattevita
rumorose e vibranti, ecc.) e concordare preventdraencon I’Azienda (RUP, Struttura di riferimeniire-
zione Sanitaria di Stabilimento) le attivita dalgeve.

Nello svolgimento della propria attivita occorretake di produrre rumori inutili quali ad esempio
I'uso indiscriminato di aria compressa, la messadto delle macchine utensili senza farne uso inaed
accelerazioni non necessarie di veicoli a motate, di pezzi meccanici, ecc..

Occorre effettuare regolare manutenzione alle maedad agli utensili al fine di evitare I'aumento
della rumorosita. Se, nonostante la manutenziometa un aumento della rumorosita, occorre richiled
sostituzione dell’attrezzatura.

Prima di effettuare lavorazioni rumorose o che pomeho vibrazioni, occorre invitare le persone, la
Cui presenza non € necessaria, ad allontanaisi (Besenza € necessaria, occorrera consigliaze tlai di-
spositivi di protezione).

4.31. Sviluppo fumi, gas derivanti da lavorazioni

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda logugarsi di fumi, gas si operera con massima cautela
garantendo una adeguata ventilazione dell'ambidntavoro, anche installando aspiratori localizzatse-
gregando gli spazi con teli/barriere. Tali attivs@&ranno programmate e — salvo cause di forza wag(n
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tal caso devono essere prese misure atte a inferentutelare le persone presenti) — svolte in @ssen
di terzi sul luogo di lavoro o in locali adiacendmunicanti.

Al fine di evitare disagi a soggetti asmatici eceadici eventualmente presenti dovra essere eftattaa
necessaria informazione.

Per lavorazioni con residui di fumi e gas da efifetsi in orari non coincidenti con quelli dei dipen
denti del presidio, € necessario predisporre @gadta bonifica (es. aerazione) prima dell'inizio
dellattivita dei lavoratori dipendenti della Staae Appaltante e/o di altre imprese.

4.32. Fiamme libere

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essé#ficienti sotto il profilo della sicurezza edpite-
lievo dell'energia elettrica dovra avvenire nepatto delle caratteristiche tecniche compatibilh dopunto
di allaccio.

Prima di utilizzare fiamme libere occorre verifiegreventivamente:

. la presenza di materiali infiammabili in prossimi@& punto di intervento (es. locale sottostante,
retrostante, ecc.);

. la salubrita dell’aria all'interno di vani tecniairischio;

. lo sviluppo di fumi (in tale caso si operera comlassima cautela garantendo una adeguata ven-
tilazione dell'ambiente di lavoro anche installaradpiratori localizzati);

. la presenza di un presidio antincendio in prossaiméi punti di intervento;

. la conoscenza da parte del personale della prazeatigestione dell’emergenza comprendente

anche l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamiiteere, obbligatoriamente deve sempre essere as-
sicurata la presenza di mezzi estinguenti efficizportata degli operatori.

4.33. Informazione ai lavoratori dipendenti della sazione appaltante e/o delle altre imprese

Nel caso di attivita che prevedano interferenze lecattivita lavorative (in particolare se compocti
elevate emissioni di rumore, produzione di odoradgvoli, produzione di polveri, fumi, etc. o lilsioni
alla accessibilita dei luoghi di lavoro, in periadrari non di chiusura degli Uffici/Locali) latth appalta-
trice dovra informare il RUP e/o il Responsabilé Slervizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Resgabile
del Servizio Gestore (0 suo delegato) e/o il Reggvante della Stazione Appaltante presso la Sesieold
gimento del lavoro o il Preposto di Sede. Quesperé forniranno informazioni ai dipendenti circaneda-
litd di svolgimento delle lavorazioni e delle sosta utilizzate.

I RUP e/o il Responsabile del Servizio Istrutt@oesuo delegato) e/o il Responsabile del Serviae G
store (0 suo delegato) e/o il Rappresentante @&#aione Appaltante presso la sede, dopo esséoepsta
ventivamente informato dell'intervento, dovra avireril proprio personale ed attenersi alle indioazspe-
cifiche che vengono fornite.

Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastiproblematiche legate allo svolgimento dei lavori
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odsmiadevoli, polveri, etc.) il RUP e/o il Resporikalklel
Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Respdiile del Servizio Gestore (0 suo delegato) davraedia-
tamente attivarsi convocando il Rappresentant€detiere (designato dall’ Appaltatore o Fornitoregso
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la sede di svolgimento del lavoro al fine di ferene lavorazioni o di valutare al piu presto laps
sione delle attivita della Stazione Appaltante.

4.34. Comportamenti dei dipendenti della stazioneppaltante e/o delle altre imprese

| Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro della&tione Appaltante dovranno sempre rispettare lie lim
tazioni poste in essere nelle zone in cui si svodgaterventi ed attenersi alle indicazioni fornite

Non devono essere rimosse le delimitazioni o |agketica di sicurezza installate.

Nel caso di interventi su impianti elettrici coredecuzione eventuale di manovre di interruzione
dell’'alimentazione elettrica il RUP e/o il Respobigadel Servizio Istruttore (o suo delegato) ¢/Respon-
sabile del Servizio Gestore (0 suo delegato), pridxemente informato, dovra avvertire il persoratéen-
dale interessato affinché si attenga al rispetlie dedicazioni concordate.

4.35. Emergenza

Ogni Impresa operante deve attenersi alle preBeeé guida e predisporre la propria strutturalper
gestione delle emergenze. Nei casi esclusi daliegpone del D.Lgs. 81/08 (ex casi del D. Igs 84/96
s.m.i.) ogni impresa deve predisporre gli idonaioagimenti previsti dal piano di sicurezza e di rctioa-
mento o dal PSS (piano di sicurezza sostitutivd®sT).

E’ necessario che il RUP e/o al Responsabile delifie Istruttore (o suo delegato) e/o al Responsa-
bile del Servizio Gestore (0 suo delegato) o ildgato Rappresentante della Stazione Appaltants@ias
sede assicurino:

. la predisposizione di mezzi estinguenti;

. la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsiogeis

. le istruzioni per I'evacuazione;

. le modalita per la interruzione delle fornituret&glehe, del gas, dell’acqua, ecc. ecc.

L’argomento assume particolare rilievo quando neghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.
In particolare per gli interventi manutentivi esirvizi svolti nei Presidi e previsto che:

. ogni attivita interna ed esterna all’edificio sbfya a seguito di coordinamento tra il RUP e/o il
Responsabile del Servizio Istruttore (o suo detdgato il Responsabile del Servizio Gestore (0
suo delegato) o il Delegato Rappresentante delfmigitrice presso la sede;
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. gli interventi manutentivi che comprendono attivitamorose, sviluppo di fumi, polveri o che
prevedano interruzione dell’elettricita o dellerfibure di acqua e gas si svolgano in fasce orarie
tali da evitare (o limitare) interferenze con Ita dei dipendenti del’ASL e in condizioni di
sicurezza per l'utenza;

. non siano lasciati incustoditi all'interno dei Hdésdopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze
di pulizia, quali alcool detergenti, contenitoriwdirnice, solventi o simili;

. sia verificato attentamente che non siano rimastienali ed utensili nell’area al termine delle
attivita manutentive;

. siano delimitate sempre le aree di intervento padita apposita segnaletica atta ad impedire
I'accesso ai hon addetti.

Occorre pertanto che siano individuati:

. i Responsabili per la Gestione delle Emergenzenentinativo del Coordinatore in caso di lavo-
razioni che ricadano nel campo di applicazioneddets. 81/08 (ex D.Lgs.n® 494/96 e s.m.i.);

. gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavorati della Ditta esterna;

. i luoghi da adibire a deposito di materiale e chmenque devono essere resi inaccessibili al
personale della Stazione Appaltante e delle atiprése nonché all'utenza.

4.36. Rifiuti
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio devevpaere:

. un pianificato smaltimento presso discariche amraie;

. procedure corrette per la rimozione di residufiatrinei tempi tecnici strettamente necessari;
. la delimitazione e segnalazione delle aree pe¥pbdito temporaneo;

. il contenimento degli impatti visivi, del rumorelella produzione di cattivi odori/polveri.

Occorre siano definite le procedure di allarmerddrinazione dei Responsabili dei Servizi/Reparti in
caso di emissioni accidentali in atmosfera, natlgua, nel terreno.

4.37. Comportamenti dei dipendenti della stazioneppaltante e/o delle altre imprese in caso di
aggressioni e/o violenza a causa di rapina

Esiste un potenziale rischio di aggressione deemdirpazienti soprattutto se si opera nelle strettu
Psichiatria e Pronto Soccorso.

Oltre ad evitare qualsiasi diverbio con i paziexdia richiedere I'intervento del personale samtari
presente (in mancanza allontanarsi in un localena non raggiungibile), possono essere utili leiseg in-
dicazioni:

. mantenere un aspetto mimico e posturale di calma;

. offrire il massimo di visibilita ai movimenti;

. parlare lentamente ed a basso volume;

. pronunciare frasi corte, chiare, semplici, neutcemcrete;

. facilitare I'espressione verbale dell'interlocutpre

. ascoltare mostrando sempre attenzione e rispetto;

. non mantenere a lungo lo sguardo diretto negliiodehpaziente;

. non assumere atteggiamenti verbali, mimico postintaidatori o provocatori o ironici;

. non esprimere interpretazioni, giudizi o promesse mantenibili.
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Non si puo escludere un potenziale rischio di rmpimquanto all'interno delle strutture aziendali v
sono sportelli bancomat e presso alcuni uffici dieposito o ritiro di denaro.

Oltre alle eventuali misure preventive e attivetpas atto, le modalitd comportamentali di segdie
scritte hanno come finalita primaria la proteziated'incolumita fisica di tutte le persone preseaitiatto
delittuoso ed al veloce superamento della situgzéimpericolo conseguente all’atto stesso.

Al manifestarsi di un atto di aggressione & oppurtyper quanto possibile, seguire le seguenti &dic
zioni:

. mantenere un atteggiamento di calma e di attenzb@eichieste degli aggressori;

. evitare isterismi che potrebbero far innalzarefesione e quindi il pericolo;

. tenere sempre le mani in vista;

. non mettere in atto tentativi di reazione nei confrdegli aggressori;

. non tentare di difendere i beni dell’Azienda;

. non polemizzare con gli aggressori e non tentar@iiconvincimenti nei loro confronti;

. dovendo rispondere a domande dirette utilizzardinguaggio calmo e misurato usando frasi
brevi e dal contenuto molto chiaro;

. se possibile mantenere una certa distanza dagkssgi senza tentare fughe sconsiderate;

. mantenere un atteggiamento di attenzione verssti gempiuti dagli aggressori, osservandone i
tratti somatici, I'abbigliamento, le eventuali iefisioni nel parlato;

. annotarsi mentalmente gli oggetti e le superficcate dai malviventi.

Alla cessazione dello stato di emergenza:

. awvisare il 112 o il 113;

. avvisare la Direzione Sanitaria,;

. sospendere le attivita se non quelle di assistemzitaria diretta e urgente;

. fare uscire dall’ambiente tutte le persone pressdostando le porte;

. non toccare nulla che sia stato toccato dagli &ggre

. non riordinare;

. non fare entrare nessuno se non autorizzato darisup

. pregare gli eventuali testimoni di attendere layrdelle forze dell’ordine;

. collaborare con le forze dell’ordine intervenutetteredosi a disposizione delle stesse.
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5. SOPRALLUOGO CONGIUNTO

E facolta del RUP effettuare sopralluogo/i congidinton I'impresa aggiudicataria e redigere, per
l'individuazione dei rischi e delle possibili inferenze specifiche presso la sede/i di svolgimento
dell'appalto, un “VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTOJALLEGATO 10] tra il Rappresentante
della Stazione Appaltante e il RappresentanteAjgtialtatore al fine di predisporre le misure ditpaione e
prevenzione.

6. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 april@&M. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora iaressl momento della data di entrata in vigoresdetita-
to decreto e secondo gli articoli 1559, ad eschesidei contratti di somministrazione di beni e e@mssen-
ziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devassere specificamente indicati a pena di nullitaesisi
dell'articolo 1418 del codice civile i costi relatalla sicurezza del lavoro con particolare rifieento a quelli
propri connessi allo specifico appalto”.

| costi relativi alla sicurezza del lavoro come atd 26 D.Lgs. n° 81/08 ammontano a pres#nti
relativi all'intera durata dell'appalto.
Nel calcolo dei costi della sicurezza si e tenutote della necessita o0 meno di ricorrere:
a) all’'uso di apprestamenti;

b) a misure preventive e protettive e/o a disposdiprotezione individuale necessari per eli-
minare o ridurre i rischi da interferenze;

c) a impianti di terra e di protezione contro le sciaei atmosferiche, a impianti antincendio, a
impianti di evacuazione fumi, ulteriori rispetta@aelli gia presenti;

d) a mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) a procedure previste per specifici motivi di siazna

f) aeventuali interventi finalizzati alla sicurezzedahiesti per lo sfasamento spaziale o tempo-
rale delle lavorazioni interferenti;

g) a misure di coordinamento relative all'uso comuingpgrestamenti, attrezzature, infrastrut-
ture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercidel'attivita svolta resta immutato I'obbligo peia-
scuna impresa di elaborare il proprio documenteatlitazione e di provvedere all’attuazione dellsure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo ilrige/i comprese quelle adottate per il rischicenfiérenzia-
le). | suddetti costi sono a carico dell'impreseaincata di svolgere I'appalto che deve dimostrarsede di
verifica del’anomalia delle offerte, la loro comg& rispetto a quelli desumibili dai prezzari ¢ aeercato.
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7. RISCHI DA INTERFERENZE INDIVIDUATI PRELIMINARMEN  TE

La presente sezione € elaborata normalmente irpfagettuale e cioé nella fase di gara, seguendo in
dirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativigente in materia di tutela della salute e dsitarrezza
nei luoghi di lavoro.

In particolare sono analizzate, in via prelimindeeattivita e le fasi delle attivita che 'ASL 8.Ge-
novese intende affidare in appalto e i fattoriisichio (riportati di seguito) che possono interiemelle spe-
cifiche attivita ospedaliere e non, rivolgendotkaizione a qualsiasi persona potenzialmente cdmvol

Successivamente all’aggiudicazione dell’appalt@patatore, attraverso incontri e sopralluoghi, si

coordinera e cooperera con il committente per aggie/integrare i rischi individuati preliminarmerg per
attuare le misure di prevenzione e protezionegonée.

Pagina 28 di 31

Sede legale Via Bertani, 4 - 16125 GENOVA tel. 010/84911 protocollo@pec.asl3.liguria.it
Cod. Fisc/P.L.V:A. 03399650104




8

%iSI.(

GENOVESE.
7.1. Scheda interferenze
INTERFERENZE
Esistenza di percorsi dedicati al trasporto materi& Sitl Noll
Esistenza di zone dedicate a carico e scarico matr Sill  Nol
Presenza di pubblico Sitl Noll
Lavoro notturno Sill  Nol
Chiusura di percorsi o parti di edificio Sitl Noll
Utilizzo di flamme libere Sitl  No[
Utilizzo e/o trasporto combustibili Sifl Noll
Eventuale interruzione di fornitura di: Elettricita [
Acqua [
Gas metano(
Gas medicinali [
Rete dati [
Linee telefoniche [
Eventuale temporanea disattivazione di sistemi anicendio di: Rilevazione fumi [
Allarme incendio [
Luci di emergenzall
Idranti [
Naspi [
Altri sistemi di spegnimentol’
Eventuale interruzione di: Riscaldamento [
Raffrescamento(]
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INTERFERENZE
Movimentazione mezzi: Automezzi []
Macchine movimento terra’l
Mezzi di sollevamento
(Gru o montacarichi) [
Rischio caduta casuale di materiali dall'alto non presente] presente’
Rischio cadute di personale dall'alto non presente] presente’
Rischio elettrocuzione — contatto con linee di seizi non presente] presente’
Rischio rumore non presente] presente’
Rischio da radiazioni ionizzanti, NON ionizzanti daser non presenté’] presente’]
Rischio Lesioni, offese agli occhi, agli arti ed &k parti del non presente ] presente’
corpo degli addetti, per schizzi, scintille, schegyg ...
Rischio movimentazione manuale dei carichi — lombagne da non presenté’] presente’]
sforzo
Rischio di incendio e/o esplosione non presente] presente’
non presenteé presente’
Rischio di tagli, abrasioni e punture alle mani
Rischio contusioni, urti, impatti, colpi su varie parti del corpo non presente] presente’
Rischio scivolamento non presente] presente’
Rischio polveri non presente’] presente’
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INTERFERENZE

Rischio inalazioni di sostanze non presente] presente’
Rischio pericolo di presa e trascinamento apparecéhiture mo- non presenteé] presente’
bili

Rischio biologico non presente]l presente’
Rischio chimico non presente] presente’’
Altro non presenteé] presente’
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