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Esecuzione: Recinzione con tubi, pannelli o rete 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Mazza, piccone, 
pala e attrezzi 
d’uso comune: 
martello, pinze, 

tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 

Autocarro 
 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza. 
 

Ribaltamento 
del mezzo. 

I percorsi non devono avere penden-
ze trasversali eccessive. 
 

Rispettare i percorsi indicati. 

Investimento di 
materiali scari-
cati per ribalta-
mento del cas-
sone. 
 

Fornire informazioni ai lavoratori. 
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi, scarpe antin-
fortunistiche). 

Tenersi a distanza di sicurezza. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Scale a mano 
e doppie. 

 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala 
oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base sta-
bile  e piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o materiali sul  
piano di appoggio  della scala dop-
pia. 

Spostamento 
dei materiali.  

 
 
 

Movimentazione 
manuale dei ca-
richi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Investimento 
per caduta di 
pannelli o di altri 
elementi. 
 
 

Predisporre sistemi di sostegno nella 
fase transitoria di montaggio. 
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi, scarpe antin-
fortunistiche). 
 

Seguire le disposizioni impartite. 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze 

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli 
autoveicoli in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal  Codice della 
Strada.  L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.  
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Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scari co dal mezzo di trasporto 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Autocarro con 
carrello. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi con 
relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
 
 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi in movimento. 
 

Contatto con gli 
elementi in 
movimentazione. 

Vietare ai non addetti alle manovre 
l’avvicinamento alle rampe ribaltabi-
li. 
 
 
 
 
 
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, calzature di 
sicurezza e casco) con relative in-
formazioni all’uso. 
 

I non addetti alle manovre devono 
mantenersi a distanza di sicurezza. 
 
Gli addetti alla movimentazione di 
rampe manuali devono tenersi late-
ralmente alle stesse. 
 
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 
 

Macchine e  
attrezzature 

varie. 
 

Rovesciamento 

 

Vietare la presenza di persone 
presso le macchine in manovra. 

Tenersi lontani dalle macchine in 
manovra. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei ca-
richi. 

 

 

 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movi-
mentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per la 
esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei cari-
chi.  
 
Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’inter-
vento di più persone al fine di riparti-
re e diminuire lo sforzo. 

 

Avvertenze Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase 
di sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.  
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Esecuzione: Allestimento di basamenti per baracche e macchine 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso co-
mune: mazza, pic-
cone, 
martello, pinze, te-
naglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le.  
Verificare con frequenza le condizioni de-
gli attrezzi con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 
 

Betoniera a  
bicchiere. 
 
 
 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e mu-
nito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettri-
co in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica e così che 
non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale.  (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione 
. 

All’occorrenza usare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento ed abbia l’interruttore con bobina 
di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi o mani nel bicchie-
re durante la rotazione. 
Non rimuovere le protezioni. 

Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e 
piana.  
Sono vietati i rialzi instabili. 
 

Non spostare la macchina dalla posizione 
stabilita. 

Autobetoniera. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  
Vietare la presenza di persone nelle ma-
novre di retromarcia. 
Nel caso di distribuzione in moto, imparti-
re ai lavoratori precise disposizioni. 

 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica 
di sicurezza. 
Nel caso di distribuzione in moto gli ad-
detti devono disporsi dalla parte opposta 
alla direzione di marcia. 

Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale.  (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assume-
re nella movimentazione dei carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la mas-
sa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche 
delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare. 
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Esecuzione: Montaggio delle baracche  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 
Impartire istruzioni in merito alle prio-
rità di montaggio e smontaggio, ai si-
stemi di stoccaggio, accatastamento 
e conservazione degli elementi da 
montare o rimossi. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
Attenersi alle istruzioni ricevute in 
merito alle priorità di montaggio.  

Autocarro. 
Autocarro con 
braccio idraulico 
autogru. 
 
 
 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
Non consentire l’utilizzo dell’autogru 
a personale non qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose e alla segnale-
tica di sicurezza. 
 

Ribaltamento 
del mezzo. 

I percorsi non devono avere penden-
ze eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Caduta di 
Materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco) con relative 
informazioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione. 

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali segui-
re le norme di sicurezza esposte. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli ele-
menti impartire precise disposizioni e 
verificarne l’applicazione.  

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione si devono usare sistemi che 
consentano di operare a distanza di 
sicurezza (funi, aste, ecc.). 

Scale a mano 
e doppie. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala 
doppia oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base sta-
bile e piana. 
Usare la scala doppia completamen-
te aperta.  
Non lasciare attrezzi o materiali sul  
piano di appoggio  della scala doppia. 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato 
secondo le indicazioni fornite dal co-
struttore da portare a conoscenza dei 
lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di di-
spositivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle ruote de-
ve essere livellato. 
Il carico del trabattello sul terreno de-
ve essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella l’orizzontalità 
della base. 
Non spostare il trabattello con sopra 
persone o materiale. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. 
 
Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’inter-
vento di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo. 

Investimento di 
elementi. 

Predisporre sistemi di sostegno nella 
fase transitoria di montaggio e di 
smontaggio. 
 
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Attenersi alle disposizioni impartite. 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
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Esecuzione: Assistenza agli impianti elettrici di c antiere  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 
 
 

Scale a mano 
e doppie. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala 
doppia oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base sta-
bile  e piana. 
 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  
piano di appoggio  della scala dop-
pia. 
 
 
 

Trabattelli. 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato 
secondo le indicazioni fornite dal co-
struttore da portare a conoscenza dei 
lavoratori. 
 
 
Le ruote devono essere munite di di-
spositivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle ruote de-
ve essere livellato. 
 
Il carico del trabattello sul terreno de-
ve essere ripartito con tavole. 
 
Controllare con la livella l’orizzontalità 
della base. 
 
Non spostare il trabattello con sopra 
persone o materiale. 
 

Spostamento 
dei materiali.   

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingombranti 
la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ri-
partire e diminuire lo sforzo. 
 

 Investimento 
per caduta di 
elementi. 

Predisporre sistemi di sostegno nella 
fase transitoria di montaggio e smon-
taggio. 
 
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale. 

Attenersi alle disposizioni ricevute. 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
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Esecuzione: Allestimento di vie di circolazione per  uomini e mezzi  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 

mazza, piccone, 
pala. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 
 

Pala meccanica. 
 
 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza. 
 
 

Ribaltamento. I percorsi non devono avere penden-
ze  trasversali eccessive. 
 
 

Rispettare i percorsi indicati e presta-
re molta attenzione alle condizioni del 
terreno. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, calzature di 
sicurezza e maschere antipolvere) 
con relative informazioni all’uso. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti.  

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 
 

Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno 
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare. 
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l’altro lato, piazzole 
di rifugio ogni 20 m. 
Dislocare un’adeguata segnaletica. 
Ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia. 
In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di sta-
bilità. 
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Esecuzione: Sistemazione della viabilità per le per sone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc .)  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: 
pala, piccone, 
mazza, martello, 
pinze, tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.  
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 
 

Sega circolare. 

Contatto con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata 
di tutte le protezioni su gli organi in 
movimento. 
 
 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
 
 

Collegare la sega circolare al-
l’impianto elettrico in assenza di ten-
sione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica e così da  
non costituire intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con le relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Disporre per l’adozione di adeguate 
misure protettive (sistemi anticaduta). 
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (cinture di sicurezza) 
con l’identificazione dei punti di vin-
colo e con le relative istruzioni. 
 
 

Rispettare scrupolosamente le istru-
zioni ricevute. 

Avvertenze I passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale. 
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Esecuzione: Murature  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi  
manuali. 
 

Contatti con gli 
attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi. 

Ponte su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti sia-
no allestiti ed utilizzati in maniera cor-
retta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore 
a m 2 per la vicinanza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti al-
le aperture stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. È al-
tresì vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna. 

Taglierina 
elettrica 
(clipper). 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a ter-
ra e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica e così 
che non costituiscano intralcio.  
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata 
di tutte le protezioni degli organi in 
movimento ed abbia l’interruttore con 
bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti, maschere antipolvere) e 
indumenti protettivi con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le.  

Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (occhiali o schermi) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale.  
 

Ponteggi 
esterni. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvi-
sionali. 

Mantenere le opere provvisionali in buono 
stato non alterarne le caratteristiche di 
sicurezza. 

Contatto con i ma-
teriali. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti) con relative informazio-
ni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le nella movimentazione ma-nuale dei 
materiali.  

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o in-
gombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per cari-
chi pesanti o ingombranti la massa va mo-
vimentata con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presen-
tare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
 
Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare alcuna 
pressione sulla muratura in allestimento. 
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Esecuzione: Divisori interni in laterizio  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi  
manuali. 
 

Contatti con gli 
attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 

Ponte su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti sia-
no allestiti ed utilizzati in maniera cor-
retta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore 
a m 2 per la vicinanza d’aperture, 
applicare i parapetti alle aperture 
stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. È al-
tresì vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna. 

Taglierina 
elettrica 
(clipper). 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica e così 
che non costituiscano intralcio.  
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata 
di tutte le protezioni degli organi in 
movimento ed abbia l’interruttore con 
bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti, maschere antipolvere) e 
indumenti protettivi con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale.  

Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (occhiali) con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale.  
 

Contatti con i ma-
teriali. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti) con relative informazio-
ni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale nella movimentazione manuale 
dei materiali.  

Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (occhiali) con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale nel taglio manuale dei materiali 
evitando pericoli per gli altri. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per cari-
chi pesanti o ingombranti la massa va mo-
vimentata con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze 
 
 

La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non pre-
sentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
 
Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare alcuna 
pressione sulla muratura in allestimento. 
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Esecuzione: Intonaci interni eseguiti a macchi na 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 

Contatti con gli 
attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature di sicurez-
za, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
 

Ponti  
su cavalletti. 
Impalcati. 
 
 
 

Cadute di 
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  
 
Applicare regolari parapetti, o sbarra-
re le aperture prospicienti il vuoto, se 
l’altezza di possibile caduta è supe-
riore a m 2. 
 
Verificare il corretto allestimento del 
ponteggio esterno. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. 
 
È vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. È al-
tresì vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna. 

Intonacatrice. 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
 

 
 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, occhiali o 
schermi)  e indumenti protettivi con 
relative informazioni all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei cari-
chi. Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 
 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
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Esecuzione: Tinteggiature eseguite a rullo o a penn ello  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 

Contatti con gli 
attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature di sicurez-
za, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
 
 
 

Ponti su 
cavalletti. 
Impalcati. 
Ponteggi. 

 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. Vietarne il montag-
gio sugli impalcati del ponteggio. 
 
Applicare regolari parapetti, o sbarra-
re le aperture prospicienti il vuoto, se 
l’altezza di possibile caduta è supe-
riore a m 2. 
 
Verificare il corretto allestimento del 
ponteggio esterno. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati dei 
ponti con materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. 
 
È vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. È al-
tresì vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna o alle-
stire i ponti su cavalletti sui ponteggi. 
 

Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e occhiali o 
schermi)  e indumenti protettivi , con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

 

 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
 
Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell’impalcato deve essere ridotta 
al minimo e per tempi brevi. 
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Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per l’impianto elettrico  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 
 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 

Scanalatrice 
elettrica. 

 
 
 
 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale (occhiali o schermi). 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 
 

Verificare che gli utensili siano dotati 
di tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere antipolvere) 
con relative informazioni all’uso. 
 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti 
(guanti con imbottitura ammortizzan-
te, impugnature imbottite). 
Provvedere a fornire un’adeguata 
turnazione degli addetti. 

Fare uso dei sistemi messi a disposi-
zione. 

Schizzi e  
allergeni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, 
fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e occhiali o 
schermi) e indumenti protettivi, con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Avvertenze La realizzazione dell’impianto elettrico deve svilupparsi con andamenti verticali ed orizzontali; 
sono vietate le scanalature diagonali. 
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Esecuzione: Installazione di argano a bandiera  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 

Utensili elettrici. 
 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

 
 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Fase di 
montaggio. 

Ribaltamento 
dell’elevatore. 

Impartire le necessarie informazioni 
con riferimento alle istruzioni fornite 
dal costruttore. 
Verificare preliminarmente l’efficacia 
dei i dispositivi d’arresto e di fine cor-
sa. 
Accertarsi della solidità del montante 
(dev’essere raddoppiato) e degli an-
coraggi del ponteggio.  
Predisporre un sistema di sostegno 
nella fase del montaggio. 

Rispettare con scrupolo le istruzioni 
ricevute. 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare la presenza e l’integrità dei 
parapetti di protezione. 
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (cinture di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi) con relative 
informazioni all’uso 
Segregare la zona sottostante. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
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Esecuzion e: Divisori interni in cartongesso  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali e 
d’uso comune. 
 

Contatti con gli 
attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature di sicurezza, 
casco, occhiali o schermo) con relative 
informazioni all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale.  
Verificare con frequenza le condizioni de-
gli attrezzi. 
Nell’uso degli attrezzi da taglio prestare at-
tenzione alla posizione delle mani. 

Scale a mano  
e doppie. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana e deve essere usata completamen-
te aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano 
di appoggio  della scala. 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secon-
do le indicazioni fornite dal costruttore da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di disposi-
tivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle ruote deve 
essere livellato. 
Il carico del trabattello sul terreno deve 
essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella l’orizzontalità 
della base. 
Non spostare con persone o materiale sul 
trabattello e/o su superfici non solide e 
regolari. 

 

Utensili elettrici. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. L’alimentazione 
deve essere fornita tramite quadro elettri-
co collegato a terra e munito dei disposi-
tivi di protezione. I cavi devono essere a 
norma CEI di tipo per posa mobile.  

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Ventosa. Sganciamento del 
carico. 

Verificare frequentemente lo stato del 
bordo della coppa. 
Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale con relative informazioni all’uso. 

Pulire la superficie d’appoggio della cop-
pa prima di effettuare la movimentazione 
della lastra, saggiare la resistenza 
dell’attrezzo. 

Chiodatrice. Rimbalzo del 
chiodo. 
 
 

Verificare frequentemente l’idoneità 
dell’attrezzo. 
Verificare la congruità della carica in rap-
porto al tipo di struttura ed impartire pre-
cise disposizioni. Fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale.  

Seguire le istruzioni e usare idonei dispo-
sitivi di protezione individuale. 
Far allontanare i lavoratori non addetti. 
 
Indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 

Spostamento dei 
materiali. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assume-
re nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più perso-
ne al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Contatto con le 
lastre. 

Per il trasporto in piano delle lastre con 
carrello, usare solo attrezzature adeguate 
e facilmente manovrabili. Impartire istru-
zioni. 

Durante la traslazione del carrello non 
camminare a lato del carico. 
 

Avvertenze Per trasporto di lastre in posizione verticale, il carrello deve essere dotato di sistema di fissaggio alla spal-
lina (funi o catena). 
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Esecuzione: Controsoffittature  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manu ali.  
 
 

Contatti con gli 
attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature di sicurezza, 
scarpe, casco, occhiali o schermo) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale.  
Verificare con frequenza le condizioni de-
gli attrezzi. Nell’uso degli attrezzi da ta-
glio, prestare attenzione alla posizione 
delle mani. 

Scale a mano dop-
pie. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 

La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana. 
La scala doppia deve essere usata com-
pletamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano 
della scala doppia 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Il trabattello deve essere allestito secon-
do le indicazioni fornite dal costruttore e 
da portare a conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di disposi-
tivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle ruote deve 
essere livellato. 
Il carico del trabattello sul terreno deve 
essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella le oriz-zontalità 
della base. 

Utensili elettrici. 
 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento).  
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e mu-
nito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

 
 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposi-
zione personale fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (oto-protettori) con 
informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

Chiodatrice. 

Rimbalzo del 
chiodo. 
 
 

Verificare frequentemente l’idoneità 
dell’attrezzo. 
Verificare la congruità della cavità in rap-
porto al tipo di struttura ed impartire pre-
cise disposizioni Fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (guanti e calza-
ture di sicurezza, casco, occhiali o 
schermo) con informazioni all’uso. 

Seguire le istruzioni e usare idonei dispo-
sitivi di protezione individuale. 
 
Far allontanare i lavoratori non addetti. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (cuffie o 
tappi auricolari). 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazio-
ne manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 
Per il trasporto manuale dei pannelli in 
cartongesso mantenere sgombre le zone 
di transito. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per cari-
chi pesanti o ingombranti la massa va mo-
vimentata con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Urto contro i  
materiali. 

Stabilire apposite modalità per la movimen-
tazione degli elementi lunghi. Per il traspor-
to manuale dei pannelli mantenere sgom-
bre le zone di transito. 

Movimentare gli elementi lunghi con mol-
ta cautela seguendo le istruzioni imparti-
te. 
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Esecuzione: Finiture – Posa dei falsi telai per serramenti interni  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con particola-
re riguardo alla solidità  degli attacchi 
dei manici di legno agli elementi me-
tallici. 
 

Utensili elettrici. 
Sega circolare a 

pendolo. 
 
 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
 

Collegare la sega circolare all’im-
pianto elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.  
Effettuare periodica manutenzione. 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata 
di tutte le protezioni degli organi in 
movimento. 
 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschera antipolvere) 
con relative informazioni all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano 
semplici e 
doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale dop-
pie, del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base sta-
bile  e piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  
piano di appoggio  della scala dop-
pia. 
 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ri-
partire e diminuire lo sforzo. 
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Esecuzione: Finiture – Posa de i falsi telai per serramenti esterni  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con particola-
re riguardo alla solidità degli attacchi 
dei manici di legno agli elementi me-
tallici. 

Utensili elettrici. 
Sega circolare a 

pendolo. 
 
 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

Collegare la sega circolare all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.  
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata 
di tutte le protezioni degli organi in 
movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

Contatto con i 
materiali. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, maschera, oc-
chiali) con relative informazioni 
all’uso per l’eventuale utilizzo di col-
lanti. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.  
Evitare il contato diretto con il collante. 

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschera antipolvere) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano 
semplici e 
doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale dop-
pie, del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base sta-
bile  e piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  
piano di appoggio della scala doppia. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ri-
partire e diminuire lo sforzo. 
 

Avvertenze In mancanza del ponteggio esterno, occorre applicare opportuni sbarramenti sulle aperture o 
fornire agli operatori le cinture di sicurezza indicando i punti ove vincolare la fune di trattenuta. 
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Esecuzione: Recupero edili zio – Disattivazione degli impianti  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello,  
mazza e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 

 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali o schermi) 
con le relative informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Utensili elettrici 
portatili: 

martello elettrico, 
flessibile. 

 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali) con relative 
informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere) con le rela-
tive informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori)  con relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano man-
tenuti in condizioni di buona efficien-
za. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e liberata da materia-
li di risulta. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. 
 
Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi in movimento 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia 
quando si ha la piena e totale visibili-
tà. Se necessario farsi aiutare da al-
tre persone 
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Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di ma-
teriale dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettua-
to da personale competente. 
Impartire precise disposizioni per il 
sollevamento dei materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto caricamento 
del materiale da sollevare, secondo 
le disposizioni ricevute. 

 
 
 

Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico e di fine corsa. 
Esporre sempre i cartelli indicanti i 
limiti di carico propri per il tipo di 
macchina. 

Sollevare quantità di materiale non 
eccedente i limiti consentiti per il tipo 
di macchina. 

Saldatrice 
ossiacetilenica 
per il taglio con 
fiamma. 

Radiazioni.  Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (occhiali o schermi protettivi)  
e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 

 
 
 

Proiezione di 
materiale 
incandescente. 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti, calzature e indumenti 
protettivi, schermi) con le relative in-
formazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle vici-
nanze. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti e indossare gli indu-
menti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro 
e sgombro di materiali combustibili di 
risulta. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazio-
ne manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingombranti 
la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ri-
partire e diminuire lo sforzo. 
 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in 
modo tale che la parte inferiore non 
risulti ad altezza maggiore di metri 2 
dal livello del piano di ricevimento e 
la parte superiore (imbocco) risulti 
protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere 
provvisionali. 

Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato non alterarne le caratte-
ristiche di sicurezza. 

 Contatto con 
il materiale 
tagliente,  
pungente,  
irritante. 

Fornire indumenti adeguati (tuta). 
Fornire dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 

Indossare gli indumenti e i dispositivi 
di protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura pre-
scritta dalle norme vigenti. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Installazione di ca nale per lo scarico delle macerie 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 
 

Fase di  
montaggio. 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 
 
 

Verificare la presenza e l’integrità dei 
parapetti di protezione. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale 
(cinture di sicurezza) con relative in-
formazioni all’uso. 
 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale forniti. 
 

 Caduta di mate-
riale dall’alto. 
 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale. 
Segregare la zona sottostante. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 

Spostamento e 
posizionamento 
di materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla 
movimentazione dei carichi siano ri-
spettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi. Per carichi pesanti o ingombran-
ti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Demolizioni eseguite a mano di solai e murature  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello, ecc. 
 
Scalpellature. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi, con parti-
colare riguardo alla solidità degli at-
tacchi dei manici di legno agli ele-
menti metallici. 

Martello elettrico. 
 
 

Scalpellature 
per rimozioni. 

 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a ter-
ra e munito dei dispositivi di protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Proiezione di 
schegge. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Polvere. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale. 
Irrorare con acqua. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. Irrorare le macerie con 
acqua. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mante-
nuti in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e liberata da materia-
li di risulta. 

Impalcati. 
Ponti su ruote. 
Attività  
in posizione  
sopraelevata.  

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2 per la vicinanza d’aperture, provvedere 
ad applicare parapetti alle aperture stes-
se. 

Non sovraccaricare gli impalcati con ma-
teriale da costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio facendo 
uso di scale a mano. 
Bloccare le ruote del ponte mobile, non 
spostarlo con persone sopra. 

Spostamento dei 
materiali, carica-
mento su autocar-
ro. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla mo-
vimentazione dei carichi siano rispettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una 
esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per ca-
richi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo sfor-
zo. 

Attività di rimozio-
ne in generale e 
in posizione so-
praelevate. 

Caduta degli  
elementi in fase di 
rimozione. 

Predisporre sistemi di sostegno.  Usare i sistemi di sostegno previsti. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare opere provvi-
sionali. 

Mantenere le opere provvisionali in buono 
stato, non alterarne le caratteristiche di 
sicurezza. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di intonaci est erni e di rivestimenti in genere  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello,  
mazza e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 

 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali o schermi) 
con le relative informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 

Martello elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali o schermo) 
con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere) con relati-
ve informazioni sull’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mante-
nuti in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e liberata da materia-
li di risulta. 
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Autocarro. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i 
mezzi. 
Segnalare la zona interessata al-
l’operazione 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi in movimento.  
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia 
quando si ha la piena e totale visibili-
tà. Se necessario farsi aiutare da al-
tre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

 
 
 

Caduta di 
materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettua-
to da personale competente. 
Impartire precise disposizioni per il 
sollevamento dei materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 
 
 

Effettuare un corretto caricamento 
del materiale da sollevare, secondo 
le disposizioni ricevute. 

Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico e fine corsa.  
Esporre sempre i cartelli indicanti i 
limiti di carico propri per il tipo di 
macchina. 
 
 

Sollevare quantità di materiale non 
eccedente il limite consentito per il 
tipo di macchina.  

Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in mo-
do tale che la parte inferiore non sia 
ad altezza maggiore di metri 2 dal li-
vello del piano di ricevimento e la par-
te superiore (imbocco) sia protetta. 
 
Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (maschere). 
 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere 
provvisionali. 

Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato, non alterarne le caratte-
ristiche di sicurezza. 

Contatto con il 
materiale  
tagliente,  
pungente,  
irritante. 

Fornire indumenti adeguati.  
 
Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
d’uso. 
 

Indossare gli indumenti e i dispositivi 
di protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di controsoffitti  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello,  
mazza e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con frequenza 
le condizioni degli attrezzi, con parti-
colare riguardo alla solidità degli at-
tacchi dei manici di legno agli ele-
menti metallici. 
 
 

Martello elettrico. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali) con relative 
informazioni sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere) con relati-
ve informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. Irrorare le macerie con 
acqua. 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mante-
nuti in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e liberata da materia-
li di risulta. 
 
 

Impalcati. Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano alle-
stiti ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore 
a m 2 per la vicinanza d’aperture, 

Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio fa-
cendo uso di scale a mano. 
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provvedere ad applicare parapetti al-
le aperture stesse. 
 
 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 
 
 

 Caduta degli  
elementi in fase 
di rimozione. 
 
 
 

Predisporre sistemi di sostegno, in 
particolare per il voltino.  

Usare i sistemi di sostegno previsti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di linee elettriche e  
condutture di acqua, gas, aria, fumi  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
di uso comune: 
martello, 
scalpello,  
mazza e punta, 
carriola, pala,  
seghetto, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
Controllare frequentemente la pres-
sione del pneumatico e le condizioni 
della ruota della carriola. 
 

 
Utensili elettrici 

portatili: 
martello, 
flessibile. 

 
 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali o schermi) 
con le relative informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Incendio. L’uso del flessibile è vietato su tuba-
zioni per le quali non sia stata accer-
tata l’assenza di gas. 
 

Seguire tassativamente le istruzioni 
ricevute. 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (occhiali o schermi) con relative 
informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (maschere) con relative infor-
mazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (otopro-
tettori) con relative informazioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in 
condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non 
abbandonare gli utensili prima del loro 
arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta. 
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Cannello e bom-
bole per fiamma 
ossiacetilenica. 

 
 
 
 
 
 
 

Incendio. L’uso di fiamma è vietato su tubazioni per 
le quali non sia stata accertata l’assenza 
di gas. 
Disporre che le fiamme libere siano  man-
tenute a distanza di sicurezza dai mate-
riali infiammabili e facilmente combustibili, 
in modo particolare dalle bombole dei 
gas. Predisporre estintori portatili di pron-
to intervento e segnaletica di sicurezza 
(divieto di fumare, ecc.). 
Predisporre procedure d’emergenza in 
caso d’incendio. 

Seguire tassativamente le istruzioni rice-
vute. 
Rispettare le distanze di sicurezza circa 
le fiamme libere e i materiali infiammabili. 
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un 
estintore a portata di mano. 
Seguire, in caso d’incendio, le procedure 
d’emergenza. 
Mantenere ordine nel luogo di lavoro e 
asportare i materiali di risulta alla fine di 
ogni fase lavorativa. 
 

Esplosione. 
 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fu-
ghe di gas dalle valvole e dai condotti, dal 
cannello, utilizzando una soluzione sapo-
nosa. 
Ventilare abbondantemente i locali confi-
nati durante e dopo l’uso del cannello. 

Trasportare le bombole con l’apposito 
carrello. 
Nelle pause di lavoro chiudere l’afflusso 
del gas. Avvisare il preposto se nel luogo 
di lavoro vi sia odore di gas. Non lasciare 
le bombole esposte ai raggi solari o ad 
altre fonti di calore.  

Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione indi-
viduale (maschera con filtro specifico) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale.  

 
 

Calore per  
contatto con 
fiamme. 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature antinfortuni-
stiche) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le.  

 
 
 

Radiazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (occhiali o schermo) con relative 
informazioni all’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

Impalcati. 
Ponti su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2 per la vicinanza d’aperture, provvedere 
ad applicare parapetti alle stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con ma-
teriale da costruzione. 
Salire e scendere facendo uso di scale a 
mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una 
esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per ca-
richi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo sfor-
zo. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte inferiore non sia ad al-
tezza maggiore di metri 2 dal livello del 
piano di ricevimento e la parte superiore 
(imbocco) sia protetta. Fornire i dispositivi 
di protezione individuale. 

Per lo scarico delle macerie usare esclu-
sivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
Indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di intonaci e rivestimenti interni  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello,  
mazza e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici.  
 

Martello elettrico. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali o schermo) 
con relative informazioni sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere) con relati-
ve informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. Irrorare le macerie con 
acqua. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mante-
nuti in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e liberata da materia-
li di risulta. 

Impalcati. Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano alle-
stiti ed utilizzati in maniera corretta. 
 
Nel caso che il dislivello sia superiore 
a m 2 per la vicinanza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti al-
le aperture stesse. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 
 
Salire e scendere dagli impalcati fa-
cendo uso di scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi.  
È altresì vietato utilizzare, come ap-
poggio delle tavole, le scale, i pacchi 
dei forati o altri elementi di fortuna. 
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Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

Caduta degli  
elementi in fase 
di rimozione. 
 

Predisporre, se necessario, sistemi di 
sostegno.  

Usare gli eventuali sistemi di soste-
gno previsti. 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere 
provvisionali. 

Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato non alterarne le caratte-
ristiche di sicurezza. 
 

Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in 
modo tale che la parte inferiore non 
risulti ad altezza maggiore di metri 2 
dal livello del piano di ricevimento e 
la parte superiore (imbocco) risulti 
protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (maschere). 
 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di pavimenti e rivestimenti vinilici e si mili  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello,  
mazza e punta, 
taglierino, ecc. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici.  
 

Martello elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 
 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali o schermi) 
con relative informazioni sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere) con relati-
ve informazioni sull’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. Irrorare le macerie con 
acqua. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mante-
nuti in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. 
Non abbandonare gli utensili prima 
del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e liberata dai mate-
riali di risulta. 
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Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
 
Il canale deve essere collocato in 
modo tale che la parte inferiore non 
risulti ad altezza maggiore di metri 2 
dal livello del piano di ricevimento e 
la parte superiore (imbocco) risulti 
protetta. 
 
Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (maschere). 
 

Per lo scarico delle macerie usare 
esclusivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
 
Gli addetti all’uso del taglierino, devono essere particolarmente informati sui rischi che ne pos-
sono derivare e devono far uso di guanti molto robusti ed atti ad evitare possibili danni alle ma-
ni. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Preparazione delle superfici da intonacare  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 

martello, 
scalpello e 

punta, spazzola 
d’acciaio, 

pennelli, ecc. 
 
 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (occhiali o schermi) 
con le relative informazioni d’uso. 
 
 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 
 

Impalcati. 
Ponteggio. 
Trabattelli. 
Ponti su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati, i ponteg-
gi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o 
qualsiasi altra struttura atta a lavora-
re in posizione elevata), siano allestiti 
ed utilizzati correttamente. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 
 
Salire e scendere dai ponteggi fa-
cendo uso delle scale a mano di col-
legamento fra i diversi impalcati. 
 
Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato non alterarne le caratte-
ristiche di sicurezza. 
 
È vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. È al-
tresì vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna o 
montare ponti su cavalletti sul pon-
teggio. 
 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
l’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei ca-
richi.  
 
Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’inter-
vento di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo. 
 

Avvertenze Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
 
Per la formazione delle fasce, la rimozione degli elementi dell’impalcato deve essere ridotta al 
minimo spazio e per tempi limitati. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Applicazione di rete elettrosaldata  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 

Impalcati. 
Ponteggio. 
Trabattelli. 
Ponti su 
cavalletti. 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati, i ponteg-
gi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o 
qualsiasi altra struttura atta a lavora-
re in posizione elevata), siano allestiti 
ed utilizzati correttamente (1). 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio fa-
cendo uso delle scale a mano di col-
legamento fra i diversi impalcati. 
Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato non alterarne le caratte-
ristiche di sicurezza. 
 
È vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. È al-
tresì vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna o 
montare i ponti su cavalletti sul pon-
teggio. 
 
 

Contatto con 
materiale  
tagliente  
e pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 
 
 

Indossare indumenti adeguati. 
 
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimen-
tazione di carichi pesanti o ingom-
branti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e as-
sumere la posizione corretta nella 
movimentazione dei carichi. 
I carichi pesanti o ingombranti devo-
no essere movimentati con l’inter-
vento di più persone per ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
 
 

Avvertenze Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti 
e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
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Esecuzione: Impianto elettrico – Sollevamento dei materiali ai piani  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Gru di cantiere. Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee 

elettriche aeree, l’addetto alle mano-
vre deve essere istruito per mantene-
re sempre il braccio a distanza di si-
curezza. 
 
 
 
 

Prestare molta attenzione alla pre-
senza di eventuali linee elettriche ae-
ree e, se esistenti, rispettare scrupo-
losamente le istruzioni ricevute. 

Cestoni. 
 
 
 
 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettua-
to da personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 
Fornire opportuni contenitori per i ma-
teriali minuti. 
Verificare l’adeguata altezza delle 
sponde dei cestoni ed impartire di-
sposizioni per il carico negli stessi. 

Le operazioni di sollevamento devo-
no essere fatte tenendo presente an-
che le condizioni atmosferiche ed in 
particolare le eventuali forti correnti di 
vento. 
I materiali minuti devono essere sol-
levati entro i contenitori appositamen-
te forniti.  
Per portare il materiale in posizioni 
elevate l’uso della forca non è am-
messo.  
Verificare l’efficienza del dispositivo 
di sicurezza sul gancio. 

Brache d’acciaio 
o di nylon. 
 
 
 
 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Fornire idonee funi d’imbracatura.   
Esporre le norme di sicurezza per le 
imbracature. 
Verificare le condizioni delle brache.  

Attenersi alle disposizioni ricevute. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
una esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata 
con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 
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Esecuzi one: Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi zincati  
e posa di scatole   

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature ma-
nuali. 
Piegatubi.  

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature antinfortuni-
stiche) con le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 
Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: 

filettatrice, 
trapano, 
flessibile. 

 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e mu-
nito dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti (occhiali). 
 

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti (maschera). 
 

Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di prote-
zione individuale. 
 
 

Contatti con gli 
organi in 
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuove-
re le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, applicare parapetti regola-
mentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabi-
lità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione com-
pletamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assume-
re la posizione corretta nella movimenta-
zione dei carichi. 
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Esecuzione: Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi in PVC  
e posa di scatole  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Seghetto.   

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature an-
tinfortunistiche) con le relative infor-
mazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
Verificare periodicamente la condi-
zione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: 

seghetto elettri-
co. 

 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. Utilizzare utensili a doppio iso-
lamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti (occhiali). 
 

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti (maschera). 
 

Rumore. In funzione della valutazione del livel-
lo d’esposizione personale fornire di-
spositivi di protezione individuale con 
informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati 
delle protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo pre-
sente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non ri-
muovere le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e liberata da materia-
li di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabi-
lità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione com-
pletamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assume-
re la posizione corretta nella movimenta-
zione dei carichi. 
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Esecuzione: Impianto elettrico – Lavorazione e posa di canalette portacavi  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzature 
manuali. 
Seghetto. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature an-
tinfortunistiche) con le relative infor-
mazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
Verificare periodicamente la condi-
zione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: 

seghetto elettri-
co. 

 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. Utilizzare utensili a doppio iso-
lamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti (occhiali). 
 

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti (maschera). 
 

Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di prote-
zione individuale. 
 
 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuove-
re le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabi-
lità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione com-
pletamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
 

Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assume-
re la posizione corretta nella movimenta-
zione dei carichi. 
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Esecuzione: Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzature 
manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature an-
tinfortunistiche) con le relative infor-
mazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
Verificare periodicamente la condi-
zione degli attrezzi. 
 

Utensili elettrici 
portatili: 
trapano. 

 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. Utilizzare utensili a doppio iso-
lamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti (occhiali). 
 

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 

Rumore. 
 

In funzione della valutazione del livel-
lo d’esposizione personale fornire di-
spositivi di protezione individuale con 
informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuove-
re le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per aperture, applica-
re parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 
 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabi-
lità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione com-
pletamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informa-
zioni per la corretta movimentazione di cari-
chi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assume-
re la posizione corretta nella movimenta-
zione dei carichi. 
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Esecuzione: Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzature 
manuali. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature an-
tinfortunistiche) con le relative infor-
mazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
Verificare periodicamente la condi-
zione degli attrezzi. 
 

Utensili elettrici 
portatili: 
trapano. 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e mu-
nito dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti (occhiali). 
 

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti (maschera). 
 

Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi 
di protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di prote-
zione individuale. 
 
 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuove-
re le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per aperture, applica-
re parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti 
mobili durante le operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabi-
lità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione com-
pletamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 
 

Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione individua-
le (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assume-
re la posizione corretta nella movimenta-
zione dei carichi. 
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Esecuzione: Impianto elettrico – Allacciamenti  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature an-
tinfortunistiche) con le relative infor-
mazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
Verificare periodicamente la condi-
zione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: 
trapano. 

 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. Utilizzare utensili a doppio iso-
lamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 

 
 
 
 
 
 
 

Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti (occhiali o schermi). 
 

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale con relative informa-
zioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 
 

Rumore. In funzione della valutazione del livel-
lo d’esposizione personale fornire di-
spositivi di protezione individuale con 
informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati 
delle protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo pre-
sente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non ri-
muovere le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e liberata da materia-
li di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolar-
mente allestiti e usati. In presenza di 
dislivelli superiori a 2 metri, per la 
presenza d’aperture, provvedere ad 
applicare parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di la-
voro devono avvenire tramite rego-
lamentari scale a mano. Bloccare le 
ruote dei ponti mobili durante le ope-
razioni. 
È vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. È al-
tresì vietato utilizzare, come appog-
gio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. Veri-
ficare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabi-
lità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione com-
pletamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie infor-
mazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assume-
re la posizione corretta nella movimenta-
zione dei carichi. 
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Esecuzione: Lavorazioni da vetraio per installazion e, rimozione o  
modifiche di vetri  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
Tagliavetro.  

Contatti con gli 
attrezzi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le.  
Verificare con frequenza le condizioni de-
gli attrezzi. 

Ponte su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2 per la vicinanza d’aperture, applicare i 
parapetti alle aperture stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti 
con materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal piano di lavoro fa-
cendo uso di scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna o montare ponti su cavalletti sul 
ponteggio. 

Scale a pioli sem-
plici o doppie. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli.  
Le scale doppie non devono superare i 5 
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che limita l’apertura della sca-
la. 

Prima di utilizzare le scale a pioli verifi-
carne le condizioni e la stabilità. 
Le scale doppie devono essere usate in 
posizione completamente aperta. 
Non usare le scale a pioli semplici come 
piani di lavoro senza prima aver adottato 
idonei sistemi anticaduta. 

Utensili elettrici 
portatili (trapano, 

flessibile). 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita trami-
te quadro elettrico collegato a terra e mu-
nito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica ed in modo 
che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale. 

All’occorrenza usare i dispositivi di prote-
zione individuale. 

 Contatti con  
i materiali  
taglienti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti di cuoio) con relative in-
formazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale nella movimentazione manuale 
delle lastre di vetro. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (occhiali) con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione indi-
viduale nel taglio manuale delle lastre evi-
tando di costituire pericolo per gli altri.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti, con particolare riguardo per le 
lastre di vetro ed i relativi contenitori. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per cari-
chi pesanti o ingombranti la massa va mo-
vimentata con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte 
devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbal-
zo superiori a 20 cm. 
Quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che pro-
spettano i vuoti, il vetraio deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vin-
colata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e 
mezzo. 
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Esecu zione: Lavorazioni da fabbr o per la posa o adattamento di serramenti, impennate, lucernari e simili  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 
 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito 
da personale competente. 
 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle 
funi che devono riportare la loro por-
tata massima.  

Le operazioni di sollevamento devo-
no sempre avvenire tenendo presen-
te le condizioni atmosferiche (vento). 
Effettuare una corretta ed idonea im-
bracatura del materiale da sollevare. 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza del gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 
 

Saldatrice  
elettrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La macchina deve essere usata da 
personale competente. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolamentare quadro elettri-
co. 
I cavi elettrici devono essere rispon-
denti alle norme CEI e adatti per la 
posa mobile. 
 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di fuori 
dell’armatura metallica (luogo condut-
tore ristretto). 
Verificare l’integrità della pinza porta 
elettrodo. 
 
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti o a usura  
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni riscontrati nei cavi elettrici. 

Impianto di 
saldatura 

ossiacetilenica. 
 
 

Incendio,  
esplosione. 

Le bombole devono essere contenu-
te e spostate in posizione verticale e 
legate negli appositi carrelli. 
Verificare le condizioni delle tubazioni 
flessibili, dei raccordi e delle valvole 
contro il ritorno di fiamma. 

 

Radiazioni. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (schermi protettivi od occhiali) 
e le relative informazioni a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale (schermi protettivi od occhiali). 

Proiezione di 
materiale  
incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti, scarpe, occhiali o 
schermi) e adeguati indumenti protet-
tivi, con le relative informazioni 
sull’uso a tutti gli addetti alla saldatu-
ra. 
 

 

 

 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale e indossare indumenti protet-
tivi. 
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Smerigliatrice. 
Flessibile 
portatile. 

Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (occhiali o schermo) con in-
formazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.  

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione. 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni per urti o usura  mec-
canica ed in modo che non costitui-
scano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni riscontrati nei cavi. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con le relative informa-
zioni sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale de-
vono essere organizzati in modo si-
curo e tale da evitare interferenze 
con gli addetti che operano o transi-
tano nella zona. 
Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (scarpe antinfortunistiche) 
con le relative informazioni sull’uso. 

 

 

 

 

Non ostacolare i percorsi con attrez-
zature o materiali. 
 
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

Lavori in posi-
zione elevata. 

Cadute dall’alto. Predisporre idonee opere protettive 
in relazione alle lavorazioni da dover-
si eseguire e revisionare quelle esi-
stenti. 
Se necessario occorre fornire la cin-
tura di sicurezza indicando i punti 
d’attacco della fune di trattenuta. 

I lavori si devono svolgere facendo 
uso delle strutture protettive predi-
sposte o indossando la cintura di si-
curezza. 

Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni 
precise per impedire che la struttura 
metallica possa procurare danni agli 
addetti. 
Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Gli addetti devono lavorare in modo 
coordinato. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Contatti con  
il materiale  
tagliente  
e pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfortu-
nistiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Indossare indumenti adeguati. 
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 



ALLEGATO C 
SCHEDE PER L’ESECUZIONE LAVORI 

P.O. LA COLLETTA                                                     PIANO  DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimen-
tazione di carichi pesanti o ingom-
branti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e as-
sumere la posizione corretta nella 
movimentazione dei carichi. 
I carichi pesanti o ingombranti devo-
no essere movimentati con 
l’intervento di più persone per riparti-
re e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Quando i lavori si svolgono sulle coperture o in presenza d’aperture e mancano i ponteggi 
esterni o i parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, il fabbro deve indossare la cintura di 
sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile 
e la cui lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e mezzo. 

 


